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sito cn la plaza Mayor, ndmero , de Villa del Prado (Madrid),
en horas dc nucve a catorce, o a través de los procedimientos
establecidos en el articulo 38.4 de Ja Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Juridico de las Administraciones Piblicas y del
Procedimiento Administrativo Comiin. Junto con la instancia, los
aspirantes deberdn aportar obligatoriamente la autorizacién para
someterse a las pruebas médicas segtin el modelo recogido en
el anexo 1II de la sefialada Orden 1148/1997 y justificante de pago
de los derechos de examen, que serdn de 9 curos, que deberan
abonarse en cualquier oficina del “Banco Santander Central His-
pano”, cuenta corriente ntimero 0049/2941/02/1910006410, debien-
do indicar en el impreso el nombre y apellidos del aspirante, y
haciéndose constar la inscripcién en las pruebas scleclivas para
el ingreso en el Cuerpo de Policfa Local del Ayuntamiento de
Villa del Prado.

5. Plazo de presentacion de instancia

Veinte dfas naturales contados a partir del dia siguiente al de
la publicacién del extracto de la convocatoria en ¢l “Boletin Oficial
del Estado”, en que deberd constar la fecha y niimero del BOLETIN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID ¢n ¢l que sc hubiesen
publicado Jas bases especificas de la convocatoria.

6. Tribunal

El tribunal calificador quedaré constituido por los siguientes
miembros:

a) Presidente: cl alcalde de Villa del Prado o concejal en quien
delegue.
b) Secretario: el de la Corporacién o ¢l funcionario de la misma
en quien delegue.
¢) Vocales:
— Un vocal designado por el grupo municipal PP.
— Un vocal designado por el grupo municipa! PSOE.
— Un representante de la Comunidad de Madrid.
— Un miembro en representacion de las centrales sindicales
mas representativas entre los trabajadores del municipio
de Villa del Prado.

Todos los miembros del tribunal actuarin con voz y voto, excepto
el secretario que tendrd voz pero no voto, y deberdn poseer titu-
lacién igual o superior a la requerida para optar a esta convocatoria.
La designacién de los miembros del tribunal incluird la de sus
respectivos suplentes.

El tribunal se clasifica en la tercera categoria, conforme a lo
preceptuado en e] articulo 30.1 del Real Decreto 462/2002, de 24
de mayo, de indemnizaciones por razén del servicio.

Contra las resoluciones de los érganos de seleccion y sus actos
de trémite, si cstos ditimos deciden directa o indircctamente el
fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el pro-
cedimiento, produccn indefensién o perjuicio irreparable a derc-
chos e intereses legitimos, podrd interponerse recurso de alzada
ante el érgano competente.

7. Orden de actuacién de los aspirantes

El orden de actuacion de los aspirantes se iniciard alfabética-
mente por el primero de la letra “S”, resultante del sorteo piblico
celebrado por la Secretaria de Estado para la Administracién Pibli-
ca para el afto 2004 a que se refiere el articulo 17 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de 1la Administra-
ci6n General del Estado y de Provisién de Puestos de Trabajo
y Promocién Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistracién General del Estado.

8. Requisitos y proceso selectivo

Los requisitos de los aspirante, sistema de seleccién, tribunal
calificador, desarrollo del proceso selectivo, calificaciones, temario,
pruebas f{fsicas, cuadro de inutilidades con relacién a la aptitud
fisica y demds normativa de aplicacién a este proceso selectivo
se encuentran establecidas en ¢l BOLETIN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID niimero 251, de 22 de octubre de 1997, en
el que se publica la Orden 1148/1997, de 24 de septiembre, ya
indicada.

El anexo IT de las bases generales, lemario, grupo de materias
especificas, se incrementard con dos temas de interés general, refe-

rido a conacimientos especificos del término municipal de Villa
del Prado, que son los siguientes:
— Tema 2.19. Reglamento Mercadillo-Venta ambulante.
— Tema 2.20. Reglamento det Cuerpo de Policia Local de Villa
del Prado. Red viaria del término municipal, caminos rurales.

9. Orden de realizacion de las pruebas

Las pruebas selectivas que componen la fase de oposicidn, base
octava de la Orden 1174/1997, se desarrollardn por el siguiente
orden cronoldgico: primero, pruebas psicotécnicas; segundo, prue-
bas fisicas; tercero, pruebas de conocimientos, y cuarto, recono-
cimicnto médico.

En Villa del Prado, a 29 de octubre de 2004.—El alcalde, Carlos
Gonzilez Redondo.

(02/15.122/04)

VILLALBILLA
URBANISMO

Aprobado definitivamente el Plan Parcial del Sector Residencial
de Suelo Apto para Urbanizar niimero 6 de las Normas Subsi-
diarias dc Planecamiento de Villalbilla, mediante acuerdo de la
Comisién de Urbanismo de Madrid, en sesién celebrada el dfa 27
de julio de 2004, y en ejecucién de lo establecido en Jos articulos 9.3
de la Conslitucién espaiiola; 70.2 de la Ley reguladora de las
Bases del Régimen Local; y 66.1.b) de la Ley de] Suelo de la
Comunidad de Madrid, se procede a la publicacion del artfculado
dc las normas del Plan Parcial mencionado, ¢l cual se transcribe
a continuacion:

Capitulo 1
Definiclones y generalidades

Articulo 3.1, Ambito de actuacién.—Son éreas establecidas por
las normas a los efectos de determinar las condiciones especificas
de las actuaciones urbanisticas que se realicen en desarrollo de
las Normsa Subsidiarias de Planeamiento Municipal.

Art. 32, Sector.—Ambito minimo de planeamiento en el suclo
apto para urbanizar, en que se divide el mismo a efectos de su
desarrollo posterior mediante Planes Parciales de Ordenacion.

Art. 3.3, Aprovechamiento.—Determina la cantidad de metros
cuadrados edificables sobre un dmbito de actuacién determinado.

Esta determinacion podrd efectuarse por el valor total de los
misnos (niimero total de metros cuadrados edificables), por un
indice relativo al suelo total del dmbito (coeficiente de edifica-
bilidad), o bien por otras condiciones dependientes del dmbito
en cueslién (en funcién de un fondo maximo edificable por un
nimero fijo de alturas permitido, etcétera).

El aprovechamicnto tipo en suelo apto para urbanizar se define
en los términos previstos cn ¢! articulo 97 de la Ley del Suelo.

Condiciones que afcctan a la parcela

Art.3.4.1.  Alineaciones oficiales.—Son las definidas por los pla-
nos de ordenacién que forman parte del Plan Parcial.

Las cualidades que las caracterizan son las siguientes:

— Definen los limites exteriores de las parcelas edificables con

los espacios exteriores publicos constituidos por la red viaria
y el sistema de espacios piblicos.

— Definen Ja separacién entre las zonas de diferente ordenanza
dentro de los 4mbitos pertenecientes al suelo urbanizable
desarroltado por ¢l plancamiento parcial.

Art. 3.4.2. Pmrccla—Se define como parcela toda porcién de
suelo delimitada con cl fin de¢ hacer posible la ejecucién de la
edificacién y de la urbanizacién, dar autonomfa a la edificacién
por unidades de construccion, servir de referencia a la intensidad
de edificacién y poder desarrollar un uso admitido.

Art, 3.4.3, Parcela edificable. Parcela neta.—Se entiende como
parcela edificable la parte de la parcela descrita en el epfgrafe
anterior, delimitada por las alineaciones oficiales con ¢l espacio
publico o con otras zonas de ordenacidn, que queda incluida dentro
de la delimitacion de alguna de las zonas de ordenanza y que
cumple con las condiciones urbanfsticas fijadas para su zona por
las Normas Subsidiarias y, una vez efectuadas las cesiones corres-
pondicntes, ¢s susceptible de ser edificada.
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Debera cumplir en todo caso las siguientes condiciones:

1. Launidad de parcela resultante del planeamiento, no habra
de ser necesariamente coincidente con fa unidad de propiedad.

2. Deberdn caniplir las condiciones minimas de superficie y
dimensiones establecidas para cada zona por esta normativa, salvo
que se tratc de parcelas debidamente registradas, o bien que pro-
vengan de un expediente de parcelacion o reparcelacién firme
en via administrativa, con anterioridad a la entrada en vigor de
esta ordenanza.

3. Las parcelas minimas serdn indivisibles de acuerdo con el
nimero 1 del articulo 95 de la Ley del Suclo, debiendo hacerse
constar obligatoriamente dicha condicién de indivisible en la ins-
cripcion de la finca en el Registro de la Propiedad.

4. Se prohiben expresamente las divisiones de parcelas que
den origen a parcelas inferiores a la minima.

A los efectos de la aplicacién de los indices de aprovechamiento
cdificable, ocupacién superficial, etcétera, en las diferentes zonas
de ordenacién definidas por esta ordenanza, se considerar4 la par-
cela neta definida en los mismos términos que la parcela edificable.

A Jos cfectos de lo previsto en ¢l punto 2 anterior, se conceptia
asi mismo como parcela edificable, en actuaciones de conjuntos
deviviendasy exclusivamente para usos residenciales unifamiliares,
aquella que cumpla con la superficie minima asignada por la zona
de ordenacidn que se considere, estando dividida la misma en
dos partes, una privativa, en donde se concentrard la edificacién
permitida para Ja misma en las condiciones e posicién y volumen
que se expresen en Ja zona correspondiente de aplicacion, y otra
parte mancomunada con el resto de Ja actuacién que estard des-
tinada a usos de recreo y expansién al servicio de las viviendas
en que se origina, cn la cual no se permite la cjccucion de edi-
ficacién sobre rasante. La suma de las superlicies de la parte pri-
vativa mas la mancomunada en ningiin caso serd inferior a Ja super-
ficie minima de parcela edificable de la zona de ordenacién que
se considere.

La superficie de la parte privativa no serd inferior al 70 por 100
de la superficie de parcela minima de la zona en cuestidn, salvo
que expresamente se fije un limite inferior con cardcter especifico
para algiin drea en las normas urbanisticas.

En ningiin caso serd computable a efectos de parcela minima
las superficies de viario de acceso a las vivicndas o conjunto de
viviendas, el cual serd siempre ptiblico y de cesién.

Art. 3.44. Frente de parcela—Es la distancia existente entre
los linderos laterales de la parcela, medida €sta sobre la alineacion
oficial exterior (colindante con vias piiblicas) de la misma.

Por frente minimo se entiende el menor permitido para que
pueda considerarse parcela cdificable.

Art. 34.5. Fondov de parcela.—Es la distancia existente entre
la alincacidn oficial exterior y ¢l lindero posterior de la parcela,
medido perpendicularmente desde ¢l punto medio del frente de
la parcela.

El fondo de parcela sc regula en ciertos casos por su dimensién
minima, la cual debe mantenerse al menos en una longitud igual
al frente minimo de parcela en cada caso.

Art. 34.6. Ancho de calle. Distancia entre alineaciones.—Se
entiende por ancho de calle o distancia entre alineaciones la dimen-
si6n minima existente entre las alincaciones exteriores que definen
dicha calle, considerando ello en el punto més desfavorable por
manzanas.

Art. 34.7. Finca fuera de alineacién.—Es aquella en que la
alincacién oficial no coincide con Jas alineaciones actuales, cor-
tando la linea definida por aquella la superficie de la finca.

Art. 3.4.8. Espacios libres privados.—Se considerarin como
espacios libres privados la parte no edificable de la parcela que,
con independencia de la titularidad piiblica o privada, son de uso
privado.

Estas superficics podrdn acoger usos deportivos o de recreo
que no supongan edificabilidad sobre rasante, aunque puedan con-
llevar tratamientos superficiales del suelo, y aparcamiento como
méximo c¢n un 40 por 100 dc su supcrficie, salvo en dreas con
uso caracterfstico industrial en que este porcentaje serd no superior
al 75 por 100.

Art. 3.4.9.  Espacios libres pitblicos—Son los integrantes del sis-
tema de espacios libres de dominio y uso piblico, més aquellas
partes no edificables de las parcclas que, independientemente de
su titularidad, sean de uso publico.

Art. 3.4.10. Solar—Es aquella porcién de suelo urbano que
retne los requisitos establecidos por estas ordenanzas para con-
siderarse parccla edificable y que se encuentra totalmente urba-
nizada, entencliéndose por csto que cuenta con los siguientes scr-
vicios en el frente de 1a misma:

— Acceso rodado por viario con calzada pavimentada y con
encintado de aceras.

— Abastecimiento de agua potable.

— Evacunacién de aguas residuales,

Suministro de energia eléctrica.

Todo ello reuniendo los requisitos minimos que en cuanto a
grado de urbanizacién se establecen en las Normas Generales de
Urbanizacién de esta normativa urbanistica.

Art. 3.4.11.  Manzana. Manzana edificable.—Se entendera por
manzana la agrupacién de parcelas en drcas urbanas limitada por
vias o espacios publicos.

Se considerard manzana cdificable el suelo de la manzana, tal
como se describe en el parrafo anterior, comprendido dentro de
las alineaciones oficiales.

Art. 3.4.12. Rasantes. Rasantes oficiales.—Se entenderd por
rasante la linea interscccién del plano de la calle con el plano
vertical que discurre por la directriz de la anterior.

A los efectos de las presentes ordenanzas se entenderé por rasan-
tes oficiales las definidas a través de los Planos de Ordenacidn
de las mismas o dc los instrumentos de planeamiento que se redac-
ten en desarrollo de las citadas normas, y servirdn de nivel de
referencia a efeclos de medicién de la altura de la edificacion,
excepto para las tipologias edificatorias retranqueadas de la ali-
neacion oficial en que se tomard como rasante oficial la del terreno
circundante en contacto con la edificacion.

Condiciones de posicién de las construcciones
dentro de las parcelas

Art. 3.6.1.  Retranque de fachada.—Se entiende por retranqueo
de fachada la distancia minima que debe separar la cdificacion
principal de la alineacién oficial exterior de la parcela, medida
en toda su longitud sobre la perpendicular a esta iltima, y que
debe quedar libre en cualquier caso de todo tipo de edificacidn,
sobre y bajo rasante, salvo que de forma expresa se establezca
lo contrario en las normas particulares de la correspondiente zona
de ordenanza.

Art. 3.6.2. Retranqueos a linderos.—Se entiende por retran-
queos a linderos la distancia mfnima que debe separarse la edi-
ficacién principal de los linderos de la parcela no coincidentes
con alineaciones oficiales. Podrén cstablecerse diferentes retran-
queos para los linderos laterales y lindero de fondo o testero.

Art. 3.6.3.  Area de movimiento de la edificacién.—Se entender
como drea de movimiento el 4rea dentro de la cual puede situarse
la edificacién principal, deduciéndose ésta como consecuencia de
aplicar las condiciones particulares de posicién de cada zona de
ordenanza.

Art. 3.6.4. Fachadas de la construccion. Linea de fachada.—Se
entiende por fachada de un edificio los pardmetros descubiertos
que cicrran y delimilan verticalmente al mismo cualquiera que
sea su posicion dentro de la parcela,

Se llama linea de fachada a la proyeccién vertical sobre el terreno
de dicha fachada.

Art. 3.6.5. Fachada exterior. Linea de edificacion.—La fachada,
o fachadas, més préxima a las alineaciones oficiales de la parcela
se denominarén fachadas exteriores. La proyeccién vertical de las
fachadas exteriores sobre el plano horizontal se denomina linea
de edificacion.

Art. 3.6.6. Alineacién fija de fachada.—Es la alineacion de la
edificacion definida graficamente cn los planos de ordenacién,
sobre la cual debe apoyarse la linea de cdificacion o fachada de
Ia edificacion principal.

Condiciones de aprovechamiento para las construcciones
asignadas a las parcelas

Art. 3.7.1. Indice de edificabilidad superficial mdxima.—Es la
maxima relaciéon de superficie edificable que se asigna por las
Normas Subsidiarias a un 4mbito cdificable. Se expresa en metros
cuadrados construibles sobre cada metro cuadrado de suelo.
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Segtin el ambite de acluacién considerado en el que se detalla
el valor de la edificabilidad, se aplicard de la forma siguiente:

— Se considerard edificabilidad superficial neta, o simplemente
edificabilidad, y s¢ aplicard sobre parcelas netas edificables,
definidas por sus linderos y las alineacioncs oficiales.

— Se considerard edificabilidad superficial bruta y se aplicara
sobre la superficie totat del dmbito considerado, segin la
delimitacion del mismo determinada por las Normas Sub-
sidiarias,

Art, 3772, Superficie mdvima construible.—La maxima super-
ficic que se puede construir en cada dmbito, de acuerdo con o
asignado por las Normas Subsidiarias, se deducird mulliplicando
¢l indice de edificabilidad, bien sea neto o bruto, por la superficie
del dmbito considerado. Vendré expresada en metros cuadrados
y su aplicacion se regulard por los criterios signientes:

1. Alosefectos de su medida, ésta se realizard por el perimetro
envolvente exterior de las constirucciones, computando a tal efecto
toda la edificacién realizada sobre rasante, incluidos los cuerpos
volados en el caso de estar cubiertos, de tal forma que si estuviesen
cerrados por uno o dos de sus lados computardn el 60 por 100,
y el 100 por 100 en caso de estar cerrados por fres de sus lados.

2. Enlaszonas de vivienda colectiva no se compuiarin a efeclos
de edificabilidad los soportales, pasajes y las superficies didfanas
de las plantas bajas.

3. Computard asf mismo la cdificacion bajo rasante cuando
los sdtanos o semisdtanos no cstén destinados a aparcamiento
o a alguna de las instalaciones para el servicio exclusivo del edificio
{calefaccidn, acondicionamienlo de aire, maquinaria de ascensores,
coartos de basuras, contadores, trasteros, centros de transforma-
ci6n, etcétera), o estando destinados a cstos usos superen
los 60 metros cuadrados Gfiles de superficie por vivienda.

4, La edificacidén bajo cubierta computard en las condiciones
que s¢ exponen e los siguientes artfculos 3.8.4 y 3.8.5.

La supcrficic méxima construible serd, por tanto, la resultante
de ka suma de las superficies construibles de todas las plantas
que componen la edificacién por encima de Ja rasante oficial de
la calle, 0 en su defecto del terreno en contacto con la edificacién,
miés la superficie en posicidn bajo rasante con las precisiones rea-
lizadas en los puntos 1,2 y 3.

Art, 3.7.3.  Superficie ocupabie de parcela edificable.—Es la m4xi-
ma fraccion de suclo de la parcela edificable que podrd quedar
comprendida dentro de los limites definidos por la proyeccion
sobre un plano horizontal de las lincas externas de toda la edi-
ficacidn, incluida la situada bajo rasante y los cuerpos volados
cerrados (1o los aleros). Se expresa como porcentaje respecto de
la superficie neta de la parcela edificable.

La médxima superficie de ocupacion se calculard como resultado
de aplicar el porcentaje fijado sobre la superficie total de la parcela
nela y edificable, expresdndose en metros cuadrados.

El calculo de 1a superficic ocupable de parcela edificable vendra
expresado en metros cuadrados y en este caso se define como
resultado de multiplicar el frente de parcela por ¢l fondo méximo
edificable, descontando, en su caso, la superficie de este fondo
que no corresponda a la parcela.

Si la zona de ordenanza permite la existencia de edificaciones
auxiliares, la superficie ocupable de estas se expresa como por-
centaje respecto de la superficie libre de la parcela una vez des-
contada la superficie ocupada por la edificacion principal.

Art.3.7.4.  Fondo mdximo edificable—Es la mayor profundidad
recta de la edificacidn permitida por las ordenanzas a partir de
la alineacion oficial exterior de la parcela o del retranqueo exigido,
Se expresa en metros lineales y se medird sobre la perpendicular
ala alineacién exterior en cualquiera de sus puntos.

Con cardcter general se establece un fondo maximo edificable
de 15 metros aplicable a tedas las tipologias edificatorias definidas
en ¢l articulo siguiente salvo el caso de la edificacién aislada.

Art. 3.7.5.  Limite por ntimero de viviendas.—Cuando cn una
unidad de ejecucion, Sector, planeamiento de desarrolio o similares
se fije un limite por nimero de viviendas miximas autorizables
deberd respetarse dejando sin materializar la posible superficie
de edificabilidad no utilizable por ese nimero maxinto de viviendas.

En el caso de que las parcelas sean de cesidén a cuenta del 10
por 100 de aprovechamicnto podra utilizarse toda la edificabilidad

adscrita a las mismas superando, en este caso, la posible limitacién
por niimero maximo de viviendas que le correspondiera siempre
que ese posible exceso de edificabilidad sea motivado por la cons-
truccidn de viviendas sujelas a algin régimen de proteccidn oficial
y tal exceso se dedique, ast misino, a viviendas también objeto
de proteccidn oficial.

Condiciones de forma y buena construccién

Art. 3.8.1.  Tipos edificatorios—Se eniiende por tipos (o tipo-
logfas) edificatorios los modelos constructivos bédsicos que sirven
de contenedores edificados de los usos permitidos. Su eleccidn
se basa en los propios tipos existentes en el municipio que, o
bien se han utilizado tradicionalmente o bien son de reciente apa-
ricién en dreas nuevas.

Los tipos cdificatorios permitidos en cada zona de ordenanza
se aplicardn obligatoriamente a los mismos, definiendo esta nor-
mativa urbanistica tanto su morfologia como los parémetros dimen-
sionales gue acolan sus medidas.

Los tipos admisibles son los siguientes:

Edificacion pareada. Construccidn que posee una de sus caras
unida a uno solo de los lindes parcelarios, en conligiiidad con
otra construccion o edificacién, con independencia de su situacién
con respecto a la alineacion oficial,

Art. 382, Alura de la edificacién.—Es la dimension vertical
de la misma medida de Ja forma siguiente:

A) En las edificaciones principales.

La altura se medird desde la rasante oficial de la acera
para las lipologfas edificalorias en que coincida la alinea-
cién oficial con la linea de edificacion, o desde la rasante
del terreno en contacto con la edificacién para las tipologias
edificatorias en donde no se cumpla la condicién anterior,
hasta la cara inferior del forjado que forma el techo de
la dltima planta por la fachada considerada. En el caso
de no existir este dltimo forjado la allura se medird hasta
la linea definida por la interseccidn del plano de cubierta
con el paramento vertical exterior considerado. En todos
los casos la medida se efectuard en el punto medio de
la fachada que se considere. En edificacidn aislada la com-
probacién de la altura se cfectuard en todas las fachadas
exteriores,

Si la calle en que se mide la altura tiene una pendiente
comprendida entre 0° y 5° sexagesimales serd preciso com-
probar ¢l cumplimiento de la altura cada 18 metros de
alingacién de la edificacién, comenzando desde los cinco
metros a partir del punto més alto de la calle o terreno
en la alineacion considerada. En caso de que en algin
punto de medida se supere la altura mdxima permitida
en la zona que se considere, la edificacion que se proyecte
deberd adecuarse a este limite, bien banquedndose, cteé-
tera, en todo caso, respetando las dimensiones mfnimas
de altura libre consideradas para cada planta.

Si la pendiente de la calle o terreno en la alineacién con-
siderada tuviese una pendiente comprendida entre los 5°
y los 10° sexagesimales, la comprobacidn anteriormente
expuesta s¢ cfectuard en las mismas condiciones cada ¢
metros, y si superase los 10° sexagesimales esta compro-
bacion se efectuara cada 6 metros,

En cualquier caso, tanto si se lrata de calles o terreno
sensiblemente plano como si liene pendiente en cualquier
grado, la altura medida por el nimero de plantas con-
siderada en el pdrralo que sigue serd asi mismo restricliva
y limitativa en las condiciones que cada zona de ordenanza
fija.

También puede expresarse Ja altura de la edificacién por
el nimero de plantas completas que tiene la edificacion
sobre la rasante oficial, o en su defecto sobre el terreno
en contacto con la edificacién. A tal efecto computaran
como plantas completas todas aquellas cuyo techo, cara
inferior del forjado que se considere, se encuentra a més
de un metro sobre la rasante oficial citada, o en su defecto
desde el terreno en contacto con la edificacidn considerado
en si punto mds desfavorable.
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B) En las edilicaciones auxiliares,

Esta altura se miedird desde la rasante del terreno hasta
el punto més elevado de la cubierta,

C) Edificacién con frente a dos calles de rasante diferente.

En aquellas edificaciones que dan frente a dos calles de
diferente rasante, o cuande en ausencia de aquella existe
diferencia entre la rasante de la fachada exterior y la cota
del terreno en la fachada opucsta o interior, la altura de
la edificacién se computard independientemente para cada
una de las fachadas o alincaciones que se consideren,
debiendo resolver estructuralimente en el cuerpo de la edi-
ficacién la diferencia de altura significacta.

Art. 3.8.3.  Alwwra mévima de la edificacion.—Serd la mayor altu-
ra que se podrd alcanzar en aplicacidn lo que deteriminan las Pre-
sentes ordenanzas segiin la zona de ordenacidn en gue se ubique
la edificacién o parcela que se considere.

Podrd expresarse tanto co metros lineales como en nimero de
plantas miximas sobre rasante, y su aplicacién se regulard por
los criterios descritos en el epfgrafe anterior. Si la zona de orde-
nanza en cuestion fijase ambos limites méximos, altura en metros
y niimero méximo de plantas, dichos limites se considerardn simul-
tAncamente a efectos de su cumplimiento y adecuacion.

La altura se define por st medida en metros lineales, medidos
sobre la vertical, o en nimero de plantas sobre la rasante, con-
tabilizando siempre Ja planta baja, salvo indicacién expresa en
contrario de la ordenanza correspondiente.,

Art. 3.84.  Altwra libie de pisos.—Es la distancia medida sobre
la vertical entre la cara inferior del techo de una planta y el pavi-
mento de la misma planta, ambos totalmente terminados y en
el punto més desfavorable en caso de escalonamientos en planta,

A efectos de estas normas urbanisticas se consideran las siguien-
tes plantas:

Planta sobre rasante.

— Planta baja:

Se considera como tal la planta por la que se produce el
acceso principal a la edificacién, y que sirve de referencia
horizontal y cota cero para la edificacidén, Con referencia
a la rasante oficial se situard entre los valores +0,15 metros
y +0,1,30 mefros.

Su altura libre no serd inferior a 260 centimetros.

Si la edificacién es industrial o tiene otro uso que no sea
resiclencial esta altura libre no serd inferior a 300 centimetros.
Las alturas méximas de estas plantas se definen en la orde-
nanza correspondiente.

— Plantas altas o planta tipo:

Se consideran como tales las plantas de la edificacion situadas

por encima de la planta baja.
Su altura libre no serd inferior a 260 centimetros.

— Bajo cubierta o planta bajo cubierta:

Se considera como tal Ja planta que se sitia por encima
del forjado de techo de la Gltima planta que compulta como
tal planta sobre rasante en cada zona considerada, y cuyo
espacio se localiza entre el precisado forjado y los planos
que conforman la cubierta, con independencia de la estruc-
tura portante de ésta. En ningln caso podrd prolongarse
el plano de fachada por encima del dltinio forjade.

A efectos del computo de edificabilidad lotal de Ja edificacién
que se considere, y si expresamente no se prohibe en la
zona de ordenanza correspondiente la adseripeidn de) espacio
bajo cubicrta para usos vivideros, se consideraré como super-
ficie edificada la supetficic que tenga una altura libre igual
o superior a 1,50 metros.

Planta bajo rasante.
— Semisdtano:

Es aquella cuyo techo, terminado, se encuentra en todos
sus puntos por encima de la rasante oficial, o en su defecto
del terreno en contaclo con la edificacion, més de 25 cen-
timetros y menos de I metro (100 centimetros). Por encima
de esta Gltima medida en cualquiera de los puntos estimaclos
la planta en cuestidn se considerard sobre rasante —planta
baja—, salvo que, por tratarse de terrenos con una pendiente

natural superior a los 10° sexagesimales (17,63 por [00) sca
et Plena del Ayuntamiento quien, con base en ¢l Informe
de los Servicios Técnicos Municipales, estime ias condiciones
en que se ha de considerar esta planta o fraccién de planta,
A clectos del computo de edificacién sobre rasante, com-
putard la superficic que, considerdndose planta baja segiin
el parrafo anterior, quede delimitada por el poligono que
una los puntos en que la cola de la cara del forjado de
techo del semisdtano a la rasante considerada sea de 1 metro,
y si sélo ocurre esta circunstancia ¢n uno de los puntos ¢n
que se considera la rasante, el poligono definido serd el que
forma la perpendicular por el citado punto a la alineacton
y la linea que defina la mitad del fondo edificada.

Su altura libre no serd inferior a 250 centfmetros.

— Sétano:

Es aquella cuyo techo, terminado, se encuentra en todos
sus punios bien por debajo de Ia rasanie oficial, o en su
delecto, de la rasante del terreno en contfacto con la edi-
ficacién, o bien, considerado dicho plano de techo por encinma
de las rasantes descritas sin sobrepasar fos 25 centfmetros
por encima de las mismas, estableciéndose esta comndicién
en cualquiera de los puntos del perimetro de la edificacion.
Su altura libre no serd inferior a 220 centimetros.

Arl. 3.8.5. Cubierta de la edificacién—Se entiende por cubierta
de la edificacion el elemento o elementos, constructivo que cierra
la edificacién por encima de la cara superior del \ltimo forjada.

En ediflicacién residencial, las cubierias serdn en cualquier caso
inclinadas con pendientes minimas de 2(° sexagesimales y maximas
de 30° sexagesimales, admitiéndose la cubierta plana para solu-
ciones de terrazas descubicrias en zonas de vivienda colectiva fuera
de los cascos.

El espacio existente entre el tltimo forjado y la cubierta no
podré destinarse a alojamiento no unirse a Ja planta inferior, per-
niitiéndose ¢l uso de almacenaje, trastero, etcétera. En las zonas
de ordenanzas residenciales en que expresamente se permita el
aprovechamienio bajo cubierta, o en su caso en la normativa urba-
nistica de los Planes Parciales de Ordenacién que desarrollen los
seclores previstos, la cubierta o el plano de cubicrta debera tener
un coeficiente de transmisién témiica a través de ella inferior a
0,53 keal/h.m? °C (0,6 w/m? °C), tener una altura libre media igual
o superior a 2,20 melros y una altura libre minima de 1,50 metros
en su punto més desfavorable. En ¢stos casos compulard como
superficie edificable para la aplicacién del mdximo indice de edi-
ficabilidad o aprovechamiento autorizado.

Art. 3.8.6. Construcciones por encima de fa cubierta.—Se per-
miten por encima del plano o planos de cubierta, las siguientes
construcciones:

L. Los elementos decorativos y de remate de cardctor estético
de la fachada.

2. Loselementos técnicos y de servicios, angjos a Ja edificacion
(almacenamicnto de agua, chimencas, cicétera) debiendo quedar
en cualquier caso inscritos dentro de un plano de 45° sexagesimales
desde el borde regulado del alero,

Arl.3.87.  Pared medianera. Linea medionera,—Se entiende por
pared mcdianera aquella que se construye sobre el terreno de
dos propietarios contiguos. Se entiende por pared contigua aquella
consiruida dentro de los limites de una sola finca, cuya cara exterior
se apoya sobre la linea de la propia linde, y que puede quedar
oculta al adosarle otra pared contigua de la edificacion colindaute,

La superficie de pared medianera o contigua que queda expuesta
a la intemperie se denomina iedianera.

Se entiende por linea de medianeria la proycceion vertical sobre
el terreno de la pared contigua o de la mitad de la pared medianera,

Las medianerias que queden al descubierto, bien por realizarse
edificacidn de diferente altura sobre paredes contiguas o media-
neras, o bien por derribo de wna de las construcciones, deberdn
tratarse como fachadas por el particular o propietario causante
de su exposicidn a vistas, debiendo ser su tratamienio al menos
por enfoscado o pintado.

Su uso y scrvidumbre atenderdn a lo establecido en su caso
en el Cédigo Civil y demis normativa de aplicacidn.

Art. 3.8.8. Cuerpos salientes sobre Ia Iliiea de fachada—Se
entiende por tales a los elementos construidos que siendo solidarios
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y pertenecientes a la edilicacion, sobresalen de la misma por delan-
te del plano que contiene a cada fachada.

Estos cuerpos salientes deberdn ser abiertos como balcones.

Sc prohfben los cuerpos salientes cerracos salvo que vuelen sobre
dominio privado y, en todo caso, con un salienle maximo de 1,50
metros sobre ¢l plano de fachada.

Se prohiben los cuerpos salientes que disten menos
de 3,20 metros desde cualquiera de sus puntos a la rasante de
la acera o terrena.

Se prohiben cuerpos salicntes cn calles de ancho inferior
a 6 metros,

En calles de ancho mayor o igual a 6 metros y menor de 8 metros
se permiten cuerpos salientes con un vuelo no superior a 0,60
metros. En calles de ancho igual o mayor de 8 metros y menor
de 10 metros se permiten cuerpos salientes con un vuelo no superior
a los 0,80 metros. Por Gllimo, en calles de ancho igual o superior
a los 10 metros se permiten cuerpos salientes con un vuelo no
superior a los 0,90 metros.

En cualquier caso los cuerpos salientes deberdn retranquear-
se 0,40 metros del encinlado de la calle o de la linea de arbolado
cxistente.

La longitud médxima, medida en la direccién paralela a la fachada,
de cada balcén seré de 2,50 metros, no permitiéndose la disposicién
dc balcdn corrido a lo largo de toda la fachada, debjendo de dejar
una distancia de separacién mfnima entre ellos de 0,80 metros.

La distancia minima que deberd respetar cualquier baleén hasta
el extremo de la fachada sera de 0,60 metros.

Art. 3.8.9. Elementos salientes.—Son elementos integrantes de
la edificacion, o elementos constructivos no habitables, de cardcter
fijo o mévil, que sobresalen de a linea de fachada.

Los elementos salientes tales como zécalos, pilares, aleros, gar-
golas, marquesinas, parasoles, rejas y otros semejantes, se limitardn
en su vuelo por las mismas condiciones que las descritas en el
epigrafe anterior, con las sigtiientes excepciones:

1. Se admiten zdcalos, rejas, y otros elementos de seguridad
cn todas las situaciones respecto de su posicidn en la fachada,
que podran sobresalir un maxinto de 0,10 metros respecto de la
linca de fachada.

2. Se admiten los elementos salientes en planta baja (mar-
quesinas, toldos, etcétera) siempre que den frente a calles con
ancho superior a 6 metros, dejando como minimo una altura libre
a la rasante del terreno desde cualquicra de los puntos de aquel
de 3 metros y que no tengan una longitud superior a 4 metros.
En cualquier caso deberdn retranquearse 0,40 metros del encintado
de la calle o de la linea de arbolado existente.

3. Losaleros de cubierta podréan sobresalir del plano de fachada
hasta un mdximo de 0,60 metros en cualquier caso. El vuelo no
serd inferior a 0,20 metros.

Art. 3.8.10.  Entrantes de la linea de fachada.—Son los elementos
de la edificacién situados al interior del plano que contiene a
la fachada més cercana a la alineacién exterior, quedando total
o parcialmente abiertos al exterior y pudiendo estar cubiertos o
descubicrtos.

Los entrantes serdn de los siguientes tipos:

1. En planta baja: patios paralelos a la alineacién oficial, pasa-
dizos perpendiculares y oblicuos con dngulo mayor de 60° sexa-
gesimales a la alineacidon de la edificacion, espacios aporticados
abicrtos paralelos a la alineacion oficial.

Su ancho minimo serd de 3 metros, con una altura libre igual
ala de la planta baja,

2. Por encima de Ja planta baja: Terrazas cubiertas o descu-
biertas, su ancho mfnimo serd de 1,50 metros y su altura libre
igual a la de la planta donde se localice.

Arxt. 3.8.11. Patios de luces y ventilacion.—Se definen como
patios de luces y ventilacién al espacio no edificado situado dentro
del cuerpo edificable principal, destinados a proporcionar luz y
ventilacion a las dependencias que dan a &, sean o no piezas
habitables.

Se establecen las siguientes condiciones de dimensiones y super-
ficie de dichos patios:

— Patios cerrados.

La distancia cntre los paramentos opuestos de los patios
cerrados se establece en funcion del uso de Jos locales que
abren a cllos y de la altura de) patio (H).

La altura (H) del patio se medir4 desde el nivel del pavimento
de las viviendas o estancias mas bajas, cuyos locales abren
a ¢l, hasta la linca de coronacién superior de la fibrica del
paramento frontal considerado.

En la tabla siguicnte se determinan las distancias minimas
requeridas.

‘Tabla. Dimensiones de patios cerrados

Csloncio en're el payomento con | Dstancia entve patamenltos kn'eto'ss
Uso dedbxca |_huecoy el poromenlo kon‘al, clegos.
Poramento Pareymentos Peramenlo Poramento  EFonlol
fonkadcon fonlol cego kontad con Qo
huscos hyecos
A 8 C )
OxmtaoD |A>=040H [B>=032H |C>=032H |[D>=025H
ComedorC |>=330m >=300m >=300m >=270m
CocnoK |A>=030H |B>=024H [C>=024H [D>=0,19H
>=300m >=270m >=270m >=2.40m
Escoero, |A>=0,25H |B>=0,20H |C>=020H |[D>=0,6H
ohosusds | >=270m | >=240m | >=240m | >=210m

Las dimensiones A, B o C de los patios interiores, corres-
pondientes a pardmetros con huecos de dormitorio (D) o
de comedor (C) podrén reducirse hasta llegar a ser 0,30 H
a condicién de que la superficie de planta del patio, obtenida
a partir de las dimensiones minimas que resultan del cuadro,
se incremente en la misma proporcion cn que se disminuya
la dimensién A, Bo C.

Los patios situados en las medianerias de fos edificios cum-
pliran las anteriores condiciones considerindose como para-
mento frontal ciego el plano de medianeria, o bien se podra
considerar como patio tinico mancomunado perteneciente
a dos edificios colindantes si se formaliza para cllo escritura
piblica adecuada y se procede a la inscripcidn de dicha con-
dicién en el Registro de Ja Propiedad con respecto a ambas
fincas.

Para ¢l caso de patios interiores con planta no rectangular,
las distancias minimas entre paramentos y su superficie mfni-
ma resultante se establecer4 a partir de criterios de analogia
con situaciones rectangulares asimilables y de acuerdo con
el cuadro.

Ningin patio cerrado tendré [a consideracién de espacio exte-
rior, salvo que sea patio de manzana establecido en los planos
de ordenacién.

Arl. 3.8.12. Acceso.—Se entiende por tal cualquier hueco de
la edificacidon que permita el acceso al interior de la edificacién
o de la parcela.

Los accesos a la vivienda, en edificaciones multifamiliares o
colectivas tendrdn un ancho minimo de 1,50 mctros y una altura
libre minima de 2,60 metros, y en viviendas unifamiliares 1 metro
de ancho y 2,10 metros de altura.

Los portones y cancelas de acceso al interior de la parcela ten-
drdn un ancho maximo de 2,50 metros y una altura libre maxima
de 4,00 metros.

En el caso de que sean de material metalico, deberdn minarse
y limpiarse posteriormente.

La abertura de las hojas se efectuard hacia el interior de la
edificacion o parcela. No obstante si se trata de edificaciones de
uso publico, cualquiera que sea su naturaleza, las hojas abrirdn
hacia fuera debiendo quedar el huieco retranqueado hacia el inte-
rior en la profundidad cquivalente al ancho de Ja hoja de cierre
cuando menos.

Todo acceso a la edificacién deberd estar convenientemente
sefializado de manera que sca reconocible ¢ identificable a cual-
quier hora del dia y desde la acera opuesta de la calle.

En las construcciones destinadas a usos distintos del residencial
unifamiliar, el acceso permitira su utilizacién sin dificultad a per-
sonas con movilidad reducida, bien por edad (ancianos y nifos)
o bien por disminucién de su capacidad fisica de forma temporal
o permanente, A estos efectos la diferencia méxima entre la cota
de la via piiblica frente al portal y la de acceso al ascensor no
serd superior a 0,040 metros, debiendo existir ademds una rampa
adecuada para salvarla por coches de nifio, invélidos y similares.

En las construcciones que ademds se consideren de vso piiblico
(con independencia de su titularidad) esta accesibilidad deberd
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garantizarse ent su inlerior, dotdndolo de barandillas, pasamanos
y elementos complementarios para facilitar ¢l desplazamiento a
los itinerarios interiores de uso piiblico, con diserios y formas ade-
cuadas a los sentidos de circulacidn y a los recorridos previsibles.

Art. 3.813.  [Escaleras—Se entiende por tales los elementos
de comunicacién vertical entre las plantas del edificio.

El ancho minimo de la escalera serd de 0,80 metros en viviendas
unifamiliares, y 1 metro en edificios piiblicos y de uso piblico,
debiendo en cualquier caso cumplir simultdneamente la normativa
scclorial vigente que les sea de aplicacidn.

Se admite fa iluminacién y ventilacidn de escaleras con lucer-
narios cenitales de superficic en planta igual o superior a los dos
tercios (2/3) de la que tenga la caja de escaleras para edificios
de hasta cuatro plantas (incluida la baja).

La dimensién de los peldaios se determinard de forma que
cumpla la siguiente expresion:

0,60m<h + 2t <0,64 m.

Siendo “h” la dimensién de la huella en metros y “t” la allura
de la tabica en melros, oscilando dichas dimensiones entre los
siguientes valores:

0,20m> 10,14 m. 0,36 m > h> 0,24 m.

Art, 3.8.14. Cerrnientos exteriores.—Se entiende por cerra-
mientos exteriores todos los elementos de las construcciones y
edificaciones susceptibles de ser visibles desde la via piblica.

En todos los casos deberdn cumplir las siguientes condiciones:

1. Las fachadas de la edificacion, vallados de parcelas, deberdn
enfoscarse en sus caras exteriores de forma que permitan la apli-
cacién de pinturas, encalados, etcétera, o bien cjecutarse exte-
riormente con ladrillo o elementos vistos cuando se realicen con
materiales de buen aspecto, reducida conservacién y coloracion
adecuada al entorno, siempre que clfo no esté prohibido por las
condiciones particulares de las distintas zonas de ordenacidn.

2. Las cubiertas de las edificaciones principales tendrin aca-
bado de teja de color rojo, pizarra o similares. Tan sélo se perniite
el uso de placas de fibrocemento en ejecuciones de cubricién de
cubierta en las edificaciones industriales y en las auxiliares o secun-
darias siempre que no se vean desde ningin punto del espacio
urbano piiblico, calles, plazas, jardines, etcétera.

3. Los cierres de parcela, cercas o vallados, en definitiva, los
elementos que sirven para delimitar o cerrar las parcelas o pro-
picdades deberin cumplir las siguientes condiciones:

— Los cierres de parcela con el espacio piblico podrin ¢je-
cutarse, en una parte opaca, a base de mamposterfa o fabrica
de piedra, o chapado en este material, con una altura minima
de 0,70 metros y maxima de un metro medido sobre cada
punto de la rasante del terreno en donde se proyecte, pudién-
dosc llegar hasta los 2,50 metros en las mismas condiciones
anteriores, con un cerramiento perineable & vislas, vegetal,
de cerrajerfa, etcétera, salvo que Ja normativa especifica de
la zona que se considere estime otros valores de la altura
cilada.

—— Queda expresamente prohibida la preparacién o apertura
de huecos en cercados y vallados que no se ajuslen a lo
establecido en la presente norinativa,

— En su ejecucién se ofrecerdn Jas suficientes garantias de esta-
bilidad frente a impactos horizontales y acciones horizontales
continuas. Los materiales utilizados, su aspecto y calidad,
cuidardn su buen aspecto, una reducida conservacién y una
coloracion adecuada al entorno en donde se sitiien.

— Se prohibe expresamente la incorporacion de materiales
potencialmente peligrosos, tales como vidrios rotos, filos,
puntas, espinas, etcétera.

Art. 3.8.15. Humedades ¢ inpermeabilizacion.—En 1odos los
elementos verticales de las edificaciones principales que se encuen-
fren en condaclo con el terreno, serd necesaria la colocacion de
un material impermeabilizante que, situado a una altura no supe-
rior a 0,50 metros de la rasante del terreno, evite ¢l paso de hume-
dades por capilaridad, resistiendo una previsible presién hidros-
1dtica.

Se aconseja la realizacidn de cimaras de aire que afslen la planta
baja de dichas humedades del terreno.

Art. 38.16.  Condiciones interiores de los locales.—Toda pieza
habitable tendrd iluminacién y ventilacién direcias desde ¢l exterior

por medio de huecos de superficie total no inferior a un octavo
y un sexto respectivamente de la superficie que tenga el local
que sc considere.

No se podrd venlilar o iluminar una estancia habitable a través

de otra, quedando expresamente prohibido.

El resto de las condiciones interiores de la edificacidn se regula

en las presentes normas urbanfsticas para cada use en concreto.

Art. 3817, Nonnativa de rango superior—Los Servicios Téc-

nicos del Ayuntamiento velaran por el cumplimiento de las Normas
Bisicas de la Edificacién, de obligado cumplimiento, y de la res-
tanle normativa especifica que sea de aplicacidn a las construc-
ciones que se realicen en tode el término municipal,

Garaje

Art. 1.9.1.  Dotacién de estacionainiento.—La dotacion de apar-

camicnto podrd siluarse:

— En espacios libres de parccla.

-— En el interior de Ia edificacion.

— En aparcamiento mancomunado, sobre o bajo rasante, situa-
do en patios de manzana o espacios libres privados. En el
tiltimo caso, si el espacio estd calificado como tal, sélo podrin
instalarse de modo que no impliquen tala de arbolado.

Art. 3.9.2.  Plazas de estacionamiento.—1.  Las plazas de esta-

cionamiento deberan tener su suelo horizontal y plano. No tendrén
la consideracién de plaza de aparcamiento, aquellos espacios que
carezcan de facil acceso y maniobra.

2. Eltamafio minimo de plaza de aparcamiento serd:

Vehlculo Ancho {metros) Longitud (metros)
Motos ....cvvvinriinnins 1,50 2,50
Aufomdviles ............. 2,50 4,50
Furgonetas............... 2,50 4,70
Camiones ........ e 3,00 9,00

3. En garajes de automoviles la superficie minima obligatoria
serd del resultado de multiplicar por 25 metros cuadrados el niime-
ro de plazas de¢ aparcamiento previstas, para aparcamienios
mancomunados.

Art. 393, Dotacion de plazas en funcion del uso.—1.  Segin
s¢ establece en el articulo 5.8.3. de las Normas Subsidiarias de
rango superior a esie Plan Parcial serd de obligado cumplimiento
prever un numero de plazas determinado en todas las nucvas
construcciones.

2. Las dotaciones minimas de plazas para cstacionamiento de
automéviles segiin los usos a implantar, deberan observar las
siguientes proporciones:

NUmero de plazas

Uso para automéviles

1 plaza/1 vivienda

i plaza/100 m?

1 plaza/3 habilaciones
1 plaza/100 m?

I plaza/50 m?

1 plaza/100 m?

1 plaza/25 usuarios

1 plaza/200 m?

Vivienda, apartamentos o estudios .....
Residencia comunitaria ...............
Hospedaje ..... e e
Hostcleria, comercial, oficinas .........
Salas de reunidn, servicios .............
Educativo, cultural, sanitario, religioso .
OCIOYTEEICO .ivviiiiiiii i inrnns
Deportivo ....oveviiniiiins e .

Cuando la proporcién se relacione en base a superficics, éstas
son superficies titiles del uso prineipal, sin contar espacios de alma-
cenaje 0 servicios.

Art. 3.94.  Condiciones de los garajes en relacidn con la via piibli-
¢o.—1. No podrén abrirse accesos a garajes a la red viaria, a
distancia menor de a ocho metros de las esquinas. Tampoco podrdn
realizarse accesos en framos ¢urvos o puntos de baja visibilidad
y deberdn situarse de forma que mo incidan negativamente en
ta circulacidn de vehiculos y peatones de la red colindante, pro-
curando evitar los punios de mayor concentracidn de peatones,
como cruces de calzada.

2, Los vados en las aceras pablicas tendrdn un ancho miaximo
de 4 metros, y su separacién entre ejes no serd inferior a 10 metros,



B.O.C.M. Nam. 263

JUEVES 4 DE NOVIEMBRE DE 2004

Pag. 115

salvo en el caso de viviendas parcadas, que se podran adosar con
un ancho méximo de 7 metros para ambos accesos.

Art. 3.9.5. Tamaio de garajes.—La superficie tofal construida
de un garaje no podra ser superior a 2.500 metros cuadrados.

Art, 3.9.6, Accesos—1.  El acceso a los garajes, en el nivel
de ta calle y antes de las rampas, dispondrd de un espacio de
espera de tres metros de ancho y cinco metros de longitud, como
minimo, con suelo horizontal, en el que no podrd desarroliarse
ninguna actividad, para permitir una salida pausada a la via piiblica,

2. Los garajes menores de 300 metros cuadrados de superficie
fendran un acceso de 3,50 metros como minimo de ancho, En
los de mayor superficie el ancho serd de 3,50 metros o 4,50 metros,
si dan a calle de ancho superior a 10 metros o inferior,

3. Los garajes privados de menos de 500 metros cuadrados
de superficie pueden utilizar como acceso el portal del inmueble,
cuando sea para use exclusivo de los ocupantes del edificio. Los
accesos de cstos garajes no podrin servir para dar entrada a locales
con ofros usas autorizados. Las puertas serén blindadas y en cual-
quier caso opacas cn el plano de la fachada.

Arl, 3.97. Rampas—1. Las rampas rectas no sobrepasardn
una pendiente del 16 por 180 y las rampas en curva una pendiente
del 12 por 100, medida en la linea media. El ancho de las rampas
serd igual o superior a 3 metros, con ¢l sobreancho necesario
en las curvas, El radio de curvatura serdl ignal o superior a 6 metros
medidos en el gje.

2. Cuando la rampa de acceso a garaje sea unidireccional y
de uso alternativo, la longitud en planta de la misma no serd supe-
rior a treinta metros.

Art. 3.9.8.  Condiciones de diseiio.—Alluras: la altura libre mini-
ma en cualquier punto serd de 2,20 metros.

Sefalizacién: el proyecto de estacionamicnto deberd contencr
el esquema de circulacién interior, incluyendo los elementos pro-
pios de una ordenacidn viaria. Se sciialardn los sentidos de cir-
culacién propuestos, la sciializacién vertical y horizontal, la deli-
mitacién y numeracion de plazas y si fuera necesaria la sefializacién
automdtica,

Calles interiores: A fitulo de recomendacion se acompanan las
secciones para el viario interior:

— Unidireccional:

s Aparcamiento en linea: 3,50 metros.
& Aparcamiento en bateria 90° 5 metros.
e Aparcamiento en espina: 4 metros,

— Bidireccional:

¢ Aparcamiento en linea: 4,50 melros.
e Aparcamiento en baterfa 90° 6 mietros.
e Aparcamiento en espina: 5 metros.

Art. 3.9.9. Cendiciones constructivas, higiénicas y de seguri-
dad.—1. Prevenci6n de incendios:

Los elementos constructivos de los locales destinados al uso
de garaje reunirdn las condiciones de aislamiento y resistencia
al fuego exigidos por la Norma Bésica aplicable sobre Proteccién
contra Incendios, debiéndose especificar en los proyectos corres-
pondientes la naturaleza, espesores y caracleristicas de los mate-
riales protectores.

El recinto del garaje deberd estar aislado del resto de la edi-
ficacién o fincas colindantes por muros y forjados resistentes al
fuego y con aislamiento actistico adecuado, sin huecos de comu-
nicacién con patios o locales destinados a otros usos.

Podré comunicarse ¢l garaje con la escalera, ascensor, cuartos
de calderas, salas de mdquinas, cuartos trasteros i otros usos auto-
rizados del inmueble, cuando éstos fengan acceso propio inde-
pendiente del paraje con puertas blindadas de cierre automatico.

2. Ventilacion:

La ventilacién natural o forzada se proyectard de modo que
se evite la acumulacidn de vapores o gases nocivos, en proporciones
superiores a las sefaladas en el Reglamento de Actividades
Molestas.

3,  Almacenamiento de combustibles:

No cabrd almacenaje de combustible en garajes, distinto del
depdsito de los vehiculos,

4. Desagiies:

Los garajes confaran con una red de sumideros bien calculada
y que dé servicio a toda la superficie.

Capftulo 2
Delinicfones refafivas a los usos
Uso residencial

Arl. 3.10.1.  Definicién.—Comprende los espacios y dependen-
cias destinados al alojamiento humano de forma permanente.

Art. 3.10.2.  Categorias—Dentro del uso residencial se esta-
blece las siguientes clascs y catcgorias:

Ctase vivienda:

Categoria 1.* Vivienda unifamiliar, que es la situada en una
tinica parcela con acceso independiente desde fa via o espacio
piiblico. En [uncidn de su relacién con las edificaciones colindantes
puede ser adosada, pareada o aislada.

Dentro de la presente categoria de viviendas unifamiliares se
consideran como tales los conjuntos de viviendas en edificaciones
de una o dos plantas y con acceso independiente que se asienten
sobre una parcela aungue sea mancomunada, con servicios colec-
tivos al servicio de las mismas (piscina, &rea deporliva, garaje,
etcélera) y que tengan un régimen de propiedad similar al esta-
blecido por la Ley de Propiedad Horizontal.

Art. 3.10.3.  Condiciones particulares de habitabilidad e higie-
ne.—Se consideran condiciones generales para todas las Categorfas
las siguientes:

A) Vivienda exterior y seguridad.

Toda vivienda debera ser exterior a efectos de condiciones
ambientales y de seguridad. Se entenderd que una vivienda
es exterior cuando al menos tenga una pieza que cumpla
las condiciones de iluminacion natural y visibilidad del apar-
tado siguiente, considerando que el espacio exterior deberd
ser via puiblica 0 espacio privado abierto sobre via piiblica
con amplitud suficiente para permitir ¢l acceso de vehiculos
tle bemberos para dar servicio a Ja fachada a la que asome
la vivienda. La separacién entre espacio piblico y privado
podrd tener un cerramiento facilmente practicable en caso
de emergencia.

B} Condiciones de iluminacién natural y visibilidad desde el

alojamiento.

El alojamiento de viviendas y residencias deberén disponer
de una fachada con huecos en contacto con ¢l espacio exte-
rior cuya superficie acristalada no sea menor de una sexta
parte de la superficie 1til en planta dc la estancia que
se considere, y que su vez sea practicable por lo menos
1/12 de su superficic.

C)  Condiciones de ventilacion.

Toda vivienda debera tener unas condiciones de orientacién
que permita su ventilacion cruzada.

Toda pieza habitable, como dormitorios, estar, comedor
y similares, deberd disponer de aberturas practicables, sobre
cerramientos de fachada, dando al espacio exterior. Las
piezas no habitables podrdn abrir exclusivamente a patios
de ventilacion. La dimensién minima de dichas aberturas
seré de 0,50 metros cuadrados.

Unicamente los cuartos de bafo y asco, y en general de
servicio, salvo las cocinas, podrin no tener ventilacién direc-
ta a fachada o patio, sustituyéndola por un conducto inde-
pendiente o colectivo de ventilacién forzada, estdtica o
dindmica,

En ambos casos deberd garantizarse una renovacién del
volumen de aire del local por hora.

D} Condiciones de servicios e instalaciones.

[. De agua. Toda vivienda o residencia deberd tener en
su interior instalacién de agua corriente potable, de
conformidad con la reglamentacidn vigente en esta
materia, que garantice una dotacién minima
de 200 litcos por dia y por habilante, y que asegure
un caudal de 0,15 litros por segundo para agua fria
y de 0,10 litros para agua caliente.
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2. De energia eléctrica. Serd obligatoria en toda vivienda
la instalacién necesaria para ulilizar energfa eléctrica
para alumbrado y fuerza, instalacion que cumplird la
reglamentacién vigente en esta materia garantizando
un wminimo de:

Tomonio lomor

< S Individuos > § individuos

Potencig minima

8.000v/

3.300w

E)

F)

3. Dered de saneamiento. Las aguas pluviales y residuales
serén recogidas y eliminadas conforme seiiala el regla-
mento de instalaciones sanitarias vigentes, a través de
su conexién con la red municipal existente en el suelo
urbano y urbanizable.

4. De calefaccién. La instalacién de calefaccién cumplira
las condiciones establecidas en los reglamentos corres-
pondientes.

5. De servicios. Los nuevos edificios multifamiliares debe-
rén contar con un local en planta baja destinado a
basuras, el cual deberd estar debidamente ventilado
y contard con un grifo y un desagiie para su mante-
nimiento y limpieza.

Condiciones de evacuacién de humos y gases.

Se prohfbe evacuar humos y gases al exterior por fachadas.
Los humos deberén llevarse por conducios apropiados con-
venientementle aislados hasta una altura que como minimo
sea de 0,80 metros por encima del caballete de la cubierta.
En caso de diferencia de altura enlre edificaciones lindan-
tes, se considerard dicha altura por encima del caballete
de la edificacién mis alta.

En todos los casos serd necesaria que las ventilaciones y
chimeneas de garajes y cuartos de calderas e instalaciones
sean totalmente independicntes de las ventilaciones for-
zadas y de las columnas dc ventilacion (s/nt) de las
viviendas.

Condiciones de superficie y de dimensiones mfnimas.

El programa mfnimo de vivienda permitido en la presente
normativa urbanfstica, que determina la condicién de
vivienda mfnima, es el formado por un estar-comedor, una
cocina, un dormitorio y un bafo. En conjunto dispondréa
de una superficic Util cerrada no inferior a 45 metros
cuadrados.

Se cstablecen las siguientes dimensiones y superficie itil

minima por piezas o estancias de alojamiento de vivienda

y residencia:

— Cocina: § metros cuadrados; con una anchura minima
de 1,60 metros con distribucién de muebles en un solo
lado y de 2,10 metros con bandas de nuebles a ambos
lados enfrentados.

— Estar-comedor: 15 metros cuadrados en vivienda de tres
o menos dormitorios y 20 m? en vivienda de mas de
tres dormitorios. En toda estancia se podrd inscribir
un circulo de 3,00 metros de didmetro, y tendrd con
un lado libre mfnimo de 2,50 metros.

— Dormitorio: si este fuese individual 6 metros cuadrados;
con un lado minimo de 2,00 metros; y 10 metros cua-
drados; con un lado minino de 2,40 metros; el doble,
de superficie util, sin armarios. A esta superficie habrd
que sumaric la de armario ropero,

— Bano: 3 metros cuadrados; con una dimensién minima
de 1,50 nictros; que estard compucesto de inodoro, Java-
bo, bidé y baiicra de 1,20 metros.

— Aseo: 1,10 metros cuadrados que estard compuesto de
inodoro y lavabo.

— Vestibulo de entrada a la vivienda: [,50 metros cua-
drados; con un lado libre minimo de 1,10 mctros.

Los dormitorios, las cocinas y los cuartos de bario y aseo
serdn en cualquier caso recintos o habitaciones indepen-
dientes. Los cuartos de baiio o aseo no abriran dircctamente
ni a cocina ni a estar o comedor.

El ancho minimo de los pasitlos interiores a la vivienda
serd en todo su trazado superior a 0,85 metros, pudiendo
existir interrupciones de esta continuidad por elementos

G)

H)

estructurales o de instalaciones de hasta un metro como
maximo de longitud con una anchura minima de 0,80
metros. En caso de pasillos o corredores de zonas comunes
de viviendas multifamiliares y residencias colectivas, este
ancho no serd inferior en ningln caso a 1,10 metros.
Seré obligada la existencia de un bafio por vivienda, cuyo
acceso no se produzea a través de los dormitorjos en el
caso de lener dos o més dornmitorios. En ¢l caso dc resi-
dencias coleclivas se exigird un minimo dc un cuarto de
baiio, con las condiciones antedichas, por cada tres dor-
mitorios o seis camas.

Con carécter general la altura libre minima de las cstancias
para el uso residencial serd de 2,60 centimetros, No obs-
tante, los espacios destinados a cocina podrdn contar con
una altura libre minima de 2,40 centimetros y los cspacios
destinados a servicios de la vivienda o residencia, entre
los que se pueden encuadrar los cuattos de bafio y aseo,
podrén tener una altura libre igual o superior a 2,20 metros.
En cunalquier estancia se permitird un maximo del 25 por 100
de la superficie itil de la misma con una altura libre minima
inferior a 2,60 metros, pero igual o superior a 2,30 metros.
Condicjones de posici6n.

No se permite el uso residencial en posicién bajo rasante,
sca la planta s6tano o scmisétano.

Unicamente se permitivdn dependencias de servicio de la
vivienda, en cualquiera de las categorias, pcro en ningiin
caso estancias ni dormitorios.

Condicién dc aparcaniiento.

Toda edificacién de nueva planta, deslinada dnicamente
al uso residencial o en su caso la parte destinada a este
uso, deberd contar con al menos una plaza y media de
aparcamicnto por cada vivienda.

La posicién de la plaza de aparcamiento podrd efectuarse
bien al aire libre o cubierto en planta baja, semis6tano
o sotano.

Comprende los espacios y locales destinados a actividades
terciarias de venta y desarrollo de servicios profesionales,
tales como despachos profesionales, oficinas privadas o
publicas de gesti6n, etcétera.

Uso dotacional

Art. 3.11.1.  Definicién.—Corresponde a los espacios y locales
destinados a actividades dotacionales de uso piiblico y dominio
tanto publico como privado, tales como: centros destinados a la
educacién y la cultura, guarderfas, clubes sociales, centros cul-
turales, centros sanitarios, religiosos, etcétera, situados en dife-
rentes zonas de ordenanza que quedan regulados en el articulo 4.7.2
del las Normas Subsidiarias del término municipal de Villalbilla.

Art. 3.11.2.  Categorfas.—Decntro del uso dotacional se estable-
cen las categorfas que determinan las Normas Subsidiarias, para
cada una de las clases establecidas.

Art. 3.11.3.

A)

B)

c)

D)

E)

Condiciones particulares de habitabilidad e higiene.
Cuando acojan actividades de reuntén y espectdculos cum-
plirdn las condiciones que delermina el Reglamento de
Policfa de Espectdculos Piblicos, as{ como todas aquellas
otras disposiciones vigentes en la materia propia de Ia acti-
vidad que desarrolla y las que le sean aplicables por analogfa
con estos u otros usos y entre ellos los previstos en la
presente normativa.

Cuando acojan actividades de educacién cumplirdn Jas con-
diciones constructivas, higiénicas y sanitarias que determine
el Ministerio de Educacién y Ciencia.

Cuando acojan actividades sanitarias cumplirdn las con-
diciones constructivas, higiénicas y sanitarias que senale
el Ministerio de Sanidad o ¢n su caso, los drganos com-
petentes de la Comunidad Auténoma.

Cuando acojan actividades deportivas cumplirdn las con-
diciones constructivas, higiénicas y sanitarias que determi-
nen especificamente las disposiciones vigenics sobre mate-
ria deportiva, asl como las disposiciones vigentes sobre
espectdculos que les sean de aplicaciéon (Reglamenio de
Policia de Espectéculos Piiblicos).

Cuando acojan actividades de servicios urbanos e infraes-
tructuras se regulardn por Ja normativa de 4mbito estatal
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o regional que las afecte, por as necesidades propias del
uso requerido, por las establecidas en estas ordenanzas,
y, en su caso, por la reglamentacién de las compaiifas
suministradoras,

F) Cuando acojan actividades residenciales colectivas se estard

a las determinaciones que efectiien estas ordenanzas para
este uso.

Art, 3.11.4,  Condiciones particidares de los espacios dotaciona-
les—Todos los centros tendrén dentro de su parcela un espacio
destinado a aparcamiento a razén de una plaza por cada 50 espec-
taclores en los centros de reunidn y especticulos, cada 10 personas
en el religioso con residencia, y cada 5 camas en ¢l hospitalario
con internamiento. Los centros escolares de més de 1.000 metros
cuadrados de superficie construida deberdn contar con una plaza
de aparcamiento de autobis para transporte escolar, para subida
y bajada, por cada 200 plazas cscolares.

En ninguna de las Clases y Categorfas se permitird el uso de
las plantas en sétano para estancias vivideras o de reunién, siendo
por tanto admisible en las mismas el uso de almacén e instalaciones
del centro.

Art. 3115, Condiciones particulares de la Clase deporti-
vo.—Cuando se proyecten instalaciones deportivas sobre suelo
publico se utilizard como normativa de diseno la establecida por
la Delegacién Nacional de Educacitn Fisica y Deportes.

Cuando se localicen instalaciones deportivas en edificios con
otro uso se cumplirdn las condiciones de aplicacién de la zona
en que se ubiquen.

En instalaciones cubiertas y en obras de nueva planta la altura
minima entre plantas de la edificacidn serd de 3,50 metros, no
admitiéndose sélanos con estancias habitables o que no estén des-
tinadas a almacén de material o instalaciones mecdnicas del centra.

Uso de espacios libres y zonas verdes

Artt. 3.12.1.  Definicion.— Corresponde a todos aquellos espa-
cios no edificados destinados fundamentalmente a plantacién de
arbolado y jardinerfa, admitiéndose diversos tratamientos del suelo,
y cuyo objeto es garantizar la salubridad, reposo y csparcimicnto
de la poblacién, la proteccion y aislamiento entre zonas que lo
requicran y la obtencidn de mejores condiciones ambientales.

Art. 3.122.  Categorias.—Dentro del presente se establecen las
siguientes Clases y Categorias:

Clase de espacios libres;

Categoria 1.* Espacios Libres Publicos. Espacios urbanos des-
tinados al uso piiblico en los que la vegetacién no es el elemento
caracieristico, tales como plazas v otros espacios anilogos.

Clase de jardines y jucgos de nifios:

Categoria 2." Area ajardinada que corresponde a las dreas con
acondicionarmienlo vegetal destinadas a defensa ambiental, el repo-
s0 y recreo de los habitantes, y el amueblamiento urbano,

Categoria 3 Arca destinada especificamente al juego y espar-
cimiento infantil, incorporando aparatos de recereo {columpios,
toboganes, balancines, etcétera), areneros, y plantaciones y disefio
adecuado al fin previsto.

Categoria 4.° Parque urbano formado por los espacios libres
en que existe predominio de la zona forestada sobre las zonas
verdes urbanizadas.

Clase proteccion:

Categoria 5 Franjas de proteccién de vias de comunicacion,
redes viarias y ferroviarias, constituidas por las bandas longitu-
dinales, normalmente de ancho constante, situadas a los margenes
de aquéllas,

Art. 3123, Condiciones particulares de habitabilidad ¢ higie-
ne.—Los espacios libres y zonas verdes de cardcter piiblico pueden
incluir elementos de maobiltario y pequenas construcciones con
cardcter provisional (kioscos de bebidas o prensa, cabinas de telé-
fonos, paradas de autobis, cteétera).

Los espacios libres de edificacion con cardcter privade en las
presentes ordenanzas, no admiten ningtin lipo de edificacién dentro
de su superficie delimilada como tal, si bien podran admitir tanto
instakaciones deportivas en superficie y al descubierlo sin espec-
tadores, como asi mismo instalaciones diafanas abicrtas por todos
sus lados {cenadores, pérgolas, cteétera) hasta un méaximo del 10
por 100 de la superficie de la zona libre privada que ocupe.

Uso de infraestructuras bésicas

Art. 3.13.  Definicidn.—Es €l propio de los espacios que acogen
Ias instalaciones, mecanismos y edificaciones que soportan el ser-
vicio e infraestructura del micleo urbano, en su totalidad © en
parte.

Se incluyen dentro de cste uso tanto los usos infraestructurales
relacionados con tos servicios bdsicos urbanos (transformacion de
energia, almacenamiento de agua potable, depuracion y Lratamien-
to de aguas residuales, cteélera) conto asi mismo los relacionados
con algin modo de transporte (estacion y apeaderos de ferrocarril}.

Uso de red viaria

Art. 3.14.1.  Definicion.—Es el propio de comunicacidn entre
los diversos dmbitos del espacio urbano y que se corresponde con
el espacio destinado at viario existente o al de nueva creacién
destinados a circulacién rodada, ciclada o peatonal,

Todas las vfas de nueva creacién serdn de uso y dominio publico,
aunque el mantenimiento de algunas de cllas pudiera correr a
cargo de organismos piblicos o de entidades urbanisticas cola-
boradoras creadas entre otros fines a éstos.

Arl. 3.142. Categorias—Denlro del uso de red viaria se esla-
blecen las siguientes categorias:

Categorfa 1.* Peatonal o viario que puede admitir, ademds del
Irénsito o paseo de peatones, ¢l transito de bicicletas y vehiculos
sin motor en general,

Categoria 2.° De coexistencia o viario propio tanto del suclo
urbano como del urbanizable, como asi mismo de la red de comu-
nicacién intermunicipal, destinado a la circulacién, y estaciona-
miento en algunos casos, de vehiculos a motor a la vez que el
transito de peatones, biciclelas y carrupjes, teniendo prioridad en
cualquier caso el peatonal sobre el resto de los medos citados.

Ad. 3.14.3.  Condiciones particulares—El viario sc ajustard a
las condiciones técnicas y de dimensiones establecidas en el Capi-
tulo correspondiente de las Normas Subsidiarias.

Cualqguier construccion o instalacién deberd respetar los gilibos
minimes establecidos en la legislacién vigente.

La separacion entre dreas dominadas por el peatdn y el auto-
movil, deberd manifestarse con el cambio de color o de materiales,
de modo que queden claramente definidos sus perimetros sin que
sea imprescindible que se produzcea diferencia de nivel entre ambas
ZODas.

Las bandas peatonales tendrdn un ancho minima de 0,75 metros,

Los estacionamientos para automoviles que se cstablezean en
la vias pdblicas no interferiran el trdfico de éstas debiendo contar
en cualquicr caso con Ias siguientes dimensiones minimas:

— Plaza de aparcamiento (automévil turismo): 450 centimetros

de largo y 220 centimetros de ancho.
— Carril interior de aparcamiento: en linea 220 centimetros,
en baterfa (90°) 450 centfmetros y en espina (bateria a 45°)
350 centimetros.

— En el caso de aparcamicento con carriles interiores de doble
sentido los valores anteriores se ampliaran en 150 centimetros
y 100 centimetros, respectivamente.

En ningiin caso se admitirdn dreas de aparcamiento en superficie
superiores a las 50 plazas excepto en las dreas colindantes a las
eslaciones de (ransporte piblice, en cuyo caso podrd rebasarse
dicho limite si bien deberd arbolarse interiormente diferenciindose
ademds las sendas de peatones de acceso a 1a zona de aparcamiento.

Capltulo 3
Definiciones relfalivas a fas obras de urbanizaciéon
Red viaria

Constituyen espacios libre piiblicos destinados a la circulacién
y eslancia de personas y vehiculos, de forma separativa, como
dreas de dominio de cada modo de transporte, o combinada, como
coexistencia de ambos modos de fransito,

Para las obras de urbanizacién de estos espacios exieriores sc
tendrdn en cuenta las determinaciones que se desarrollan en los
siguientes epfgrafes.

Arl. 3.15.1.  Alineaciones y rasantes-—Las alingaciones y rasan-
tes son las que se fijan en los correspondientes planos de orde-
nacidn de este Plan Parcial.
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Los valores minimos de seccidn e las nucvas vias serdn los
que se significan en la siguiente tabla:

— Agceras (ancho minimo): 1 metro.

— Vias urbanas de acceso rodado: 8-10 metros.

— Mixima pendiente: 12 por 100.

Las previsiones anteriores podrin ser reducidas siempre que
tal modificacién se deba a razones topograficas debidamente
justificadas.

Art. 3.15.2.

Trdnsito peatonal y de vehfculos.-—La separacion

enire €l trinsito peatonal y el de vehiculos senalado en los planos
de ordenacién tiene el cardeter indicativo, pudiendo ser variado
en su disposicidén sin que represente modificacidn de este Plan
Parcial, si bicn su alteracion deberd ser motivada y considerada
por la Corporacidén municipal una vez sometida a un mes de infor-
macién piiblica y estudiadas las alegaciones que contra esta varia-
cidn pudicran presentarse.

Arl. 3.15.3.  Materinles y tratamientos.

A) Sendas ptiblicas para pealones:

B)

La pavimentacidn se realizard de forma uniforme, continua
en loda su longitud y sin desniveles, con disefio tal que
permita el acceso excepeional de vehlculos, bien con cardc-
ter exclusivo a los residentes o bien a los servicios de urgen-
cia en cada caso,

Su pendiente transversal no serd superior al 2 por 100 y
la pendiente longitudinal deberd ser menor del 8 por 100.
Cuando sc sobrepase este dltimo valor deberd existir un
itinerario alternativo que suprimna eslas barreras arquitec-
tonicas para ¢l normal uso por personas de movilidad
reducida.

En todo caso la solucién constructiva adoptada deberd
garantizar un desagiie adecuado bien superficialmente, por
caz central o laterales, o bien por la disposicién adecnada
de sumideros y canalizacién sublerrdnea a la red de
saneamiento.

Los materiales a utilizar pueden ser variados, debiendo
en cualquier caso reunir las siguientes caracteristicas:

— Calidad de aspecto ¢ integracidn ambiental.

— Adecuacién a la exposicién exterior y al soleamicnto
intenso del verano,

— Reducido coste de mantenimiento.

— Coloracién clara.

Podran utilizarse mezclas bituminosas en su color ordinario

o coloreadas, hormigén ruletcado y cepillado, baldosa

hidrdulica o elementos prefabricados.

Se diversificardn los materiales de pavimentacién de acuer-

do con su funcidn y categorfa, circulacidn que soporten,

lugares de estancia, eruces de peatones, eteétera.

Come complemento a los anteriores y combindndolos con

Jas soluciones que se adopten, podrin disponerse zonas

restringidas para vegetacion en la red de espacios libres

con la finalidad de ornato o complemento compositivo y

estético de la red viaria, ejecutindose su delimitacidn con

ladritlo cerdmico macizo en su color natural {rojo o pardo,

y uniforine), cantos rodados de tamano mayor de 80 mili-

metros, adoguines de granito, piedras naturales o piezas

prefabricadas de hormigdn.

El transito entre sendas y calles con lipo de nivel de res-

triccién se sefializard adecuadamente por el cambio de colo-

racién o lextura de los maleriales de pavimentacién, rea-

lizandose de forma suave por la interposicién de bordillos

saltables rebajando ¢! desnivel entre rasantes a 10 cen-

timelros.

La decisién de pavimentacién deberd garantizar una solu-

cidn constructiva que dé como resultado un suclo anti-

deslizante.

Calles de coexistencia:

Se trata a distinto nivel el 4rea de movimiento y circulacién
del vehiculo del reservado para el peatén, con inclusién
de bordillo saltable. Se utilizardn los mismos materiales
para la pavimentacién sefalados en ¢l apariado anterior,
Se determina como condicidén material para los bordillos
delimitaclores de acera y calzada que sean de materiales
péireos naturales o prefabricados de hormigén.

O

Se realizardn inlersecciones para paso de pealones a su
nivel, de forma que el vehiculo a motor deberé superarlos
para continuar su marcha con la solucidn descrita. Se situa-
ran en donde sean necesarios y preferentemente en las
esquinas de las manzanas para dar continuidad a las rutas
peatonales que discurren por el acerado anejo a la red
viaria.

Se sefializardn horizontalmente, preferentemente por cam-
bio de color, tratamiento, texturas o diferencia de [os mate-
riales de pavimentacidén, las entradas en las &rcas de
coexistencia.

Los imateriales utilizados para pavinientacién se dispondran
en soluciones construclivas que permitan una adherencia
adecuada y la correcta evacuacion de grasas, aceites y resi-
duos liquidos y semisdlidos.

Calles con separacidn de transitos:

Las aceras tendrdn el ancho niinimo y caracterfsticas sefia-
ladas para cada lipo de seccidn, con un irénsito suave hasta
la calzada, bien con la interposicion de un bordillo resal-
tado, o bien con la configuracion de encuentros al mismo
nivel con distinta pendiente que garantice de esta forma
el encauzamiento de las aguas pluviales de escorrentfa.
En ¢l primer caso ¢l desnivel entre acera y calzada no
serd mayor de 0,17 metros ni menor de 0,12 metros, salvo
en casos que se consideren cxcepcionales por la circuns-
tancia que concurra.

En ambos casos ¢l pavimento de acera serd continuo, con
clara distincién en color, textura y disposicién del material
respecto del de la calzada.

En aquellas vias en que el ancho del drea dominado por
el peatdn (aceras) sea superior a 2 melros, se incorporard
una banda de ancho variable come transicién malerial entre
la calzada y dicha acera, realizada con canto rodado de
tamano superior & 80 milimetros, empedrado de cualquier
otro tipo, etcétera,

El pavimento de las accras serd antideslizante y tendrd
un ancho minimo de un metro, diferencidndose por dife-
rencia de cota.

En aquellos puntos de previsible ocupacién por vehiculos
del espacio adscrito al uso peatonal se dispondrdn con-
venientemente bolardos y mojones para impedir la invasién.
La pavinientacién de las calzadas se har4 teniendo en cuen-
ta las condiciones del soporte, las del rdnsito que vaya
a rodar sobre €l en funcién de los distintos tipos de calles
en cuanto a intensidad, velocidad media y tonelaje, y el
carécter urbano de cada trazado.

En su pavimentacidn se tendrd en cuenta el tratanmiento
y caraclerfsiicas de las aceras, pasos de peatones y vege-
tacion a implantar, pudiendo diversificar los materiales de
acuerdo con su funcidn y categoria, pudicndo elegir entre
aglomerados asfalticos sobre solera de hormigdn hidrdulico
o suelo-cemento (grava-cemento), pavimento de entosado
con piezas naturales o artificiales, hormigdn ruleteado o
enlistonado, de forina que se compalibilice st funcién como
soporte de rodadura del transito de velticulos con Ia ade-
cuacion estéfica de la red viaria en cada una de las zonas
urbanas diferenciadas.

Las tapas de arquetas, registros, etcéiera, se dispondrdn
teniendo en cucnta el despiece y las juntas de los elementos
del pavimento, nivelandolas con su plano.

Se adntite la evacuacién superficial de las aguas de lluvia,
debiendo de habilitar a tal fin el procedimiento mds acorde
con el tratamicnto y jerarquia de la red viaria, de manera
que se encaucen hacia una red de drenaje, cuneta o cauce
de aguas proximo, prohibiéndose expresamente el uso de
pozos filirantes para las aguas residuales de olra naturaleza.
Se considera recomendable la incorporacién del agua de
escorrentia al riego de alcorques, dreas terrizas o cursos
de agua préximos, bien a través de repartos en la longitud
de la red o por recogidas en los puntos bajos de la red
viaria.

Los materiales y elementos a utilizar en la red viaria tendrén
en cuenta las necesidades de los usuarios con movilidad
reducida y con deficiencias sensoriales.
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Art. 3.15.4,  Vados permanentes.—I 0s vados permanenies auio-
rizados en las calles con separacién de transitos (barbacanas) debe-
rin resolverse mediante rebaje de altura del bordillo, hasta una
altura méxima conmprendida entre los 3 y 4 centlmetros, y rampa
con un desarrollo no inferior a los 40 centimetros medidos desde
el borde exterior del bordillo, dejando por lo menos 3/4 del ancho
de la acecra al mismo nivel de rasantes de la misma anles del
establecimiento del vado, de manera que no sufra variaciones en
el tramo considerado el perfil longitudinal de Ja misma.

Art. 3155, Canalizaciones de infraesoructuras.—Las canaliza-
ciones de infraestructuras de suministro de agua y red de sanea-
miento se situardn discurriendo por la red viaria y los espacios
libres, siempre de dominio y uso piblico para evitar problemas
de establecimiento de servidumbres sobre fincas privadas.

Art. 3.15.6.  Alumbrado priblico.—E| alumbrado piiblico podri
ser de brazo horizontal mural o de béculo o columna vertical colo-
cado sobre la acera, siendo obligatoria la primera disposicién cuan-
do la distancia cntre alineaciones de la edificacién en el punto
consideraclo sea inferior a 5 metros.

Los baculos o columnas verticales se colocardn con una sepa-
racidn minima de 1,25 metros de las alineaciones oficiales en caso
de tipologfas edificalorias cuya edificacidn se sitie sobre la ali-
neacidn oficial, y de 1 metro en caso contrarjo en que la edificacion
se retranquee respecto de la alineacion oficial.

Las luminarias serdn preferentemente cerradas, armonizando
su disefio y tamaiio con el emplazamiento funcién y altura de
montaje.

Las redes de alimentacidn scrén subterraneas.

Los componentes visibles de la red e instalaciones armonizaran
con las caracteristicas urbanas de la zona, y el nivel de iluminacién
dard satisfaccién a los objetivos visuales deseados de seguridad
en el {rafico rodado, seguridad en la circulacién peatonal, sefa-
lizacién o balizamiento de itincrarios, o ambientacién, estando
sujetos en su aspecto exterior aseleccidn y dictamen de los Servicios
Técnicos del Ayuntamiento.

Art, 3.15.7.  Alcorques.—Las aceras que se establecen, sepin
los tipos de seccion de las calles, se acompanarin de alineaciones
de arbolado plantados en alcorques construidos con este fin, o
bien en fireas terrizas lineales y continuas. La anchura libre minima
entre alcorque o borde de érea terriza y alincaciones oficiales
serd de 1 metro.

En el caso de construirse alcorques para ¢l arbolado, éstos serdn
de forma cuadrada o circular, con dimension minima de anchura
o didfmetro de 1 metro, manteniendo una separacién en planta
entre centros de alcorques entre 4,50 metros y 6,50 metros depen-
dicndo de las especies a plantar, concitando el respecto a los vados
y accesos existentes o proyectados con la necesidad estética y orde-
nacién regular.

Sus bordes se realizardn en {dbrica de ladrillo a sardinel o testa
en todo su perfmetro, o se realizard con cantos rodados en zunchos
recibidos con moriero aligerade. Por cada 4rbol se incluird una
pica perforada y hueca de 30 milimetros de didmetro minimo y
de un metro de longitud que facilite ¢l rendimiento de agua de
ricgo.

Sistema de espacios libres y zonas verdes

Estd constituido por los espacios libres piiblicos dedicados a
la estancia de personas, creacién de la imagen paisajistica del entor-
10 urbano, incorporacion de lormaciones vegelales en uniformidad
o contraste cromético, y regeneracién de espacios abierlos o urba-
nos para proporcionar calidad ambiental en el uso del espacio
plblicoy en la observacién y conteniplacién.

Para las obras que s¢ realicen sobre estos cspacios se tendrin
en cucnta las siguientes determinaciones,

Art. 3.16.1.  Alineaciones—Son las sefialadas cn los correspon-
dientes planos de ordenacién del presente Plan Parcial.

Art. 3.16.2.  Topografla.—Se mantendrdn sin alteraciones sus-
tanciales las rasantes originales de las dreas destinadas a este fin,
y las intervenciones ¢ue se realicen tenderdn a evitar su degradacién
y vulnerabilidad con respecto a los procesos litolégicos, asi como
la estructura y textura de los materiales sobre los que se indica,

Art. 3.16.3.  Materiales y texturas.—Los materiales a utilizar se
deberdn adecuar al aspecto y caracteristicas del paisaje, compor-
tando el uso de fibricas de ladrillo y piezas cerdmicas, preferen-

temente hechas a mano, piedras naturales y/o aridos vislos armo-
nizanco con la disposicién y lipo de plantaciones.

Arl. 3.164. Arbolado.—El arbolado se podrd plantar en ali-
neaciones, masas vegelales, dreas terrizas localizadas, zonas de
ordenacién natural o ajardinamiento.

En el caso de disponerse en alcorques, el volumen de excavacion
no serd inferior de 1 metro cdbico. Si el &rbol se planta en alcorques,
la superlficie de éste no serd inferior a | metro cuadrado. La pro-
fundidad minima de la excavacion serd de 0,60 metros.

Art. 3.16.5, Dotaciones y servicios.—Los espacios de estancia,
circutacién y servicios o dotaciones de todo tipo quc se incorporen,
deberdn adecuarse a las necesidades de los usuarios con movilidad
reducida o con deficiencias sensoriates.

Art. 3.166. Infracstrictitras.—Las redes de infraeslructura
sc adecuardn a lo seialado en el siguiente articulo 3.19. La red
de riego deberd adecuarse a la utilizacion racional del agua de
escorrentia, procurando garantlizar un riego natural y eficaz que
reduzea el consumo de agua y el coste de mantenimiento.

Art. 3.16.7.  Proteccién.—Los 4drboles exisientes en el espacio
libre deberédn ser protegidos y conservados. Cuando sea necesario
eliminar algunos ejemplares por causas imponderables, sc pro-
curard que afecten a los ejemplares de menor edad y porte. Toda
pérdida de arbolado debera ser repucsta de forma inmediata.

La necesaria sustitucidn del arbolado por deterioro y otras causas
serd obligatoria a cargo del responsable de la pérdida sin perjuicio
de las sanciones a que pudiera dar origen. La sustitucidn se hard
con las especies més adecuadas desde e punto de vista edafolégico.

Bases de calculo para las redes y pavimentaciones

Art. 3171, Ahenbrado pithlico.—Las Kimparas a utilizar serdn
preferentemente de vapor de sodio a alta presion o de vapor de
mercurio de color corregido. Se evilard el uso de ldmparas de
vapor de sodio a baja presidn por las disfunciones cromaticas que
producen.

Se admitird ¢l uso de innovaciones téenicas de iluminacién sient-
pre que atnen buen rendimiento y buenas caracteristicas cro-
miéticas.

En sendas peatonales y alumbrados ambientales se admiten lumi-
narias con bajo control de deslumbramiento, cuando la potencia
instalada sea reducida.

Como alternativa al uso de circunifos de atumbrado reducido,
se valorard en cada caso la inclusién de reductores de potencia.

La red de alimentacion de las luminarias scra subtcrrinca y
discurrird por ¢l viario o dreas de dominio y uso piblico.

La red de alumbrado publico se adecuard a las exigencias de
iluminacién establecidas en el cuadro adjunto, teniendo en cuenta
en su disposicidn y seleccidn su importancia como elemento carac-
terizador del espacio urbano. Los valores de iluminancia que se
establecen deberin lener en cuenta el coeficiente de reflexién del
pavimento.

Tabla, Niveles de iluminacidn

lipo de cole Luminancia [lux] Uniformidad Lampora
Mediorecom.!

Caolles principales 2-151ux 0.30-0.40 V.SAPR,

Colles locoles 7-121lux 025-030 V.S.AP.

Sendos peotondles y

Zonos verdas 57 hux 0,15-020 Y.S.AP,

Y.M.C.C.

Se admitirdn para el control del deslumbramiento luminarias

de tipo “cut-off” y “semi cut-off™,

Los criterios de disefio a utilizar son los siguientes:

— Iin calles principales. Funcién de la seguridad, orientacidn
y referencia del entorno. Atencidn a la uniformidad lon-
gitudinal, al reforzamiento del nivel de iluminacién en cruces
y puntos singulares de la calzada, Iluminacion de los aledafios
de la misma.

— En calles locales. Funcién de la seguridad vial y ciudadana.
Cédigo de iluminacion claro para reconocimiento de itine-
ratios peatonales y orientacién de conduclores. Atencién a
la uniformidad longitudinal y adecuacién a la escala del
entorno,
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— Sendas peatonales y zonas verdes. Funcitn de seguridad ciu-
dadana, ambientacién y orientacién, Reforzamiento del
carfcter estitico en zonas de estancia. Tluminacidn de cle-
mentos relevantes (fachadas, monumentos, masas arbdreas,
topografia, etcétera).

El centro de mando y maniobra, que deberd estar dotado de
accionamiento automdtico, cuando sea posible se integrard en la
edificacién aledafia o en el mismo centro de transformacién. Cuan-
do esto no ocurra, el centro de mando tendrd el cardcter de mobi-
liario wrbano, cuiddndose su integracidn en la trama general del
espacio piblico, su ubicacidn, acabados, eteélera.

Todos los puntos de luz estardn adecuadamente cimentados (se-
pin tas normalivas vigentes), asl como conectados a tierra bien
sca mediante pica individual o bien mediante lendido al efecto.

Art. 3.17.2.  Distribucion de energfa.—El cdlculo de las redes
de distribucién de energfa en baja tensidn se realizard de acuerdo
con lo dispuesto en los reglamentos electrénicos vigentes, pre-
viendo en los edificios, en todo caso, las cargas minimas fijadas
en la instruccion MIBT 010 y ¢l grado de electrificacién deseado
para las viviendas. La carga total correspondiente a los edificios
se preverd de acuerdo con lo establecido en dicha instruccion y,
en caleuto de las redes, se aplicardn para la fijacién de las potencias
de paso los coeficientes siguientes:

Sector Residencial

Nimero de acometidas conectadas Coeficignte simultaneidad

1 I

2 0,95
3 0,90
4 0,85
5 0,80
6 0,75
7

y més 0,70

La red se canalizard subterrdnea bajo la red viaria y espacios
de dominio y uso piiblico.

Laos centros de transformacidn deberdn localizarse sobre terrenos
dc propicdad privada, y su exterior armonizard con el cardcter
y edificaci6n de la zona.

Se procurard la integracion de los centros de transformacién
en la edificacién subterrdnea sienipre que se resuelva su acceso
directo desde la via piiblica, y su drenaje directo a la red de
alcantarillado.

La ubicacién en zonas piiblicas de los centros de transformacién
s6lo se admitirdn en urbanizaciones existentes y en aquellos casos
en que, por inexistencia de suelo o locales, las necesidades de
la prestacién del servicio lo exija. En este caso la ulilizacidn del
suelo sc realizard cn precario, sicndo por cuenta del propietario
del centro de transformacion todas las obras, modilicaciones, tras-
lados, etcétera.

Att. 3173, Red detelefonia—Las urbanizaciones de nueva eje-
cucidén dispondrin de canalizaciones subterrdneas, arquetas y
cdmaras para ¢l servicio de telefonia, que se deberd proyectar
¥y ejecutar cumpliendo 1a normativa de CTNE.

Ignalmente, en las mismas se procederd al enterramiento o des-
vio de las lincas aéreas existentes que crucen el drea de actuacidn.

Art. 3.57.4.  Abastecimiento de agua potable—1. El abasteci-
miento de agua se realizard atendiendo 2 lo dispuesto en las orde-
nanzas, plicgos generales y particular de condiciones gencrales
¢ instrucciones municipales establecidas al efecto, asi como la nor-
ma basica “Pliego de prescripciones técnicas generales para tube-
rfas de abastecimiento de agua” y de las normas para abasteci-
miento de agua del Canal de Isabel IL.

En cuanto a dotaciones, presiones, diseio de la red de dis-
tribucidn de agua potable, materiales, didmetro, eteétera, se obser-
vard el cumplimiento de las Normas de Abastecimiento del Canal
de Isabel II,

El suministro de agua potable en suelo urbano o urbanizable
sc realizard siempre a través del Canal de Isabel I1.

En cualquier caso, el agua de uso doméstico debe, como minimo,
cumplir las condiciones establecidas en el Codigo Alimentario,

asf como las que a este fin se impongan por los organismos
compefentes.

Los elementos privados contencdores o acumuladores de agua
conectados de forma dirccta o indirecta a la red de suministro,
tales como acequias, aljibes, estanques para riego o albercas, que
no formen parte de las instalaciones de infracstructura de la propia
re, tendrdn una capacidad no superior a 13 metros ciibicos en
condiciones de aforo maximo.

Cualquier elemento privado de acumulacidn de agua superficial
de capacidad superior a 13 metros clbicos se considerard piscina.
Toda piscina con independencia del sistema de alimentacién que
utilice deberd estar dotado de un sistema de depuracidn terciaria
del agua almacenada, prohibiéndose el vertido directo a cauce
libre o piiblico, debiendo cn todo caso disponer de sistema de
utilizacién posterior del agua desechada.

Las piscinas privadas tendrdn una capacidad de acumulacidn
no superior a 100 meiros cibicos, se exceptlan las localizadas
en complejos deportivos y recreativos de titularidad municipal.

Art. 3175, Red de riego. Hidrantes contra incendios.—FEn todos
los sectores de suelo apto para urbanizar y en las unidades de
actuacién se preverdn hidrantes contra incendios, con un caudal
de 1.000 litros por minuto, de las caracterislicas adecuadas a Ias
requeridas por el Servicio municipal o regional contra incendios
a que quede adscrito el municipic. La disposicién de los mismos,
sin perjuicio de que la normativa especifica eslablezca condiciones
mds restriclivas, serd tal que no existirdn distancias supcriores a
los 150 metros lincales entre dos consccutivos, medidos sobre dreas
de dominio y uso piiblico con capacidad para el acceso de vehiculos
para extincion de incendios.

En las zonas verdes, las redes de riego que se conecten a la
red de distribucion de agua potable deberdn cumplir la normafiva
del Canal de Isabel I1, siendo independientes la red de distribucidn
y disponiendo de una (nica acometida con contador para cada
una de las zonas verdes.

Los proyectos de riego vy jardineria conectados a la red de dis-
tribucién de agua potable deberdn remitirse a gsta empresa para
su aprobacion.

Art. 3.17.6. Red de evacuacion y saneamiento—0. Serd de
obligado cuniplimiento, en lo que corresponda, el Decre-
to 170/1998, de 1 de oclubre, sobre Gestion de tas Infraestructuras
de Sancamiento de Aguas Residuales de la Comunidad de Madrid.

1. Queda prohibido el uso de fosas sépticas en suelo urbano
o urbanizable, 8 no ser que se utilicen como depuracion previa
al vertido a una red general de saneamiento.

2. En los nuevos desarrollos, situados en proximidad a cursos
de posible descarga de aguas pluviales, las redes de saneamiento
serdn preferentemente separativas y previo a su conexion a la red
general deberd instalarse aliviaderos para dilucién 1.10, que tengan
una pantalla sumergida que reduzca o impida la incorporacion
de flotantes al cauce recepior.

3. Serealizardn todas las conexiones de las urbanizaciones exis-
tentes y de los nuevos desarrollo con la red general de saneamiento
del municipio, con ¢l fin de agrupar los vertidos al emisario general,

4, La red estard formada por tubos de hormigdn vibrocen-
trifugado o vibroprensado para secciones de hasta 4,60 metros
de didmetro, o mayor la normativa especifica lo autoriza, debiendo
ser de hormigon armado para secciones superiores, Las uniones
en didmetros inferiores podrdn ser encorchetadas con ladrillos
cerdmicos macizos recibidos con mertero de cemento no atacable
por aguas selenitosas.

Podran utilizarse también tuberias de {ibrocemento sanitario
policloruro de vinilo (PVC} y polietileno. Se aconseja el uso de
juntas estancas y flexibles.

En cualquier caso los materiales de la red cumplirén las con-
diciones establecidas por el Pliego de Condiciones Facultativas
para abastecimiento y saneamiento (MOPU) y se acreditard el
cumplimiento de su correspondiente normativa de calidad. Las
tuberfas se asentardn sobre un lecho adecuado.

5. En las conducciones y alcantarillas colectoras la seccidon
nominal minima serd de 0,30 metros. Este didmetro podra reducirse
en las acometidas domiciliarias a 0,15 metros. En este dltimo
supuesto las pendientes minimas exigibles seran 1,25 por 100
(1 en 80).
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6. Los pozos de regisiro o resalto se dispondrin en todos los
cambios de alineacidn, tanto vertical como horizontal, y asimismo
en las cabeceras de fodos los ramales, La distancia maxima cntre
pozos consecutivos scréd de 50 metros.

Las conexiones de desagiies domiciliarios se realizardn siempre
a pozos de registro.

7. La profundidad de las tuberias scrd como minimo
de 3 metros. Desde la clave hasta la superlicie de la calzada pudién-
dose reducir a 1,5 metros si solo recoge aguas pluviales, En pro-
fundidades infcriores que discurcan por calzadas o aparcamicntos
las tuberfas deberdn protegerse adecuadamente.

Si las tuberfas discurren en proximidad de conducciones de agua
potable, se situardn como minimo a 1 metro de distancia libre
tanto cn vertical como en horizontal y siempre por debajo de
las de agua potable.

8. En el suelo urbano y urbanizable se prohibe expresamente
la existencia de puntos de vertido no conectados a la red municipal,
salvo en los casos previstos en [as presentes Normas Subsidiarias.

9. En cualquier caso cuando las aguas residuales, una vez tra-
tadas se viertan al terreno, deberdn proyectarse las instalaciones
necesarias para que la evacuacion se produzca adecuadamente
{zanjas filtrantes, filtros de arena, cteétera).

Arl. 3177, Dimensionado de firmes (S. wrbano y wbaniza-
ble).—Salvo justificacion en contrario, avalada por célculos y ensa-
yos geotécnicos realizados al efecto, o por el cumplimiento de
la normativa municipal, se establecen por tipo de calle las secciones
minimas de firme® a que habrd de ajustarse la ejecucion de los
mismos, y que se recogen en ¢l cuadro siguiente:

* Los firmes de la tabla estan estimados en base a la Instruccion de Carreteras

(6LIC y 621C) y al Manual de Pavimenlos de Hormigén para vfas de baja
intensidad de tréfico (IECA), parn las calles de cierta intensidad de (rdfico

rodado.
Tabla secciones minimas de firmes
Hexibles | Mixtos Rigyickos Por Elementos
{cm) fcm] fem) [cm)
CALLES MAYQORES | 50-1273-20 | 4D-12/5-2) 164275 QA PJ8H,
¥ LOCALES 152A. 10K-17% 152.1, JAN
farary 152.H. 84175
1504,
CALLES [ SERDAS [4D-12/520 | 104278 A PIBH, En 0Caros
PEATONALES tOLA, AN 2cnLH,
ACERAS 15LA, oMM G,
15cmH-125
D-12: Mezcla bituminosa en caliente.
8-20: Mezcla bituminosa en caliente.
(G-20: Mezcla bitluminosa en calienle.
Z.A.: Zahorra artificial.
13.H.: Bleque de hormigdn,
Gapitulo 4

Normas generales de proteccion
Uso residencial

Art. 3.18.  Proteccion de elementos de infraestructuras hidrdu-
ficas.—Los terrenos donde se ubican las infragstructuras basicas
existentes para la aduccion y regulacion del agua potable del muni-
cipio s¢ clasifican como Sistemas Gencerales de Infracstructuras
Hidraulica.

Para la proteccién de elementos de las Infracstructuras Hidrédu-
licas se definen como las Bandas de Infraestructuras de Abas-
tecimiento (BIAs) que afectan a las conducciones bisicas para
el abastecimiento de agua a la Comunidad de Madrid y a cste
municipio, que definen una zona de proteccién, sobre cualquier
clase de suelo.

B.I.A. Zona de Proteccidn. Esta zona se establece sobre la con-
duccidn de agua e implica una prohibicidn absolata para construir
y una fuerte limitacidn sobre cualquicr actuacién que se pretenda
realizar en dicha zona,

Se fijars una banda de 4 metros para las siguientes conducciones:

— Arteria de § 250 + @ 300 de aduccitn desde torres al depd-

sito general de Villalbilla.

— Arteria de @ 250 desde ¢l deposito de Villalbilla hasta

Aunchuclo.

Art. 3191, Proteccion del medio ambiente—FEste articulo se
basa en las normas que regulan de forma general y para la totalidad
del término municipal las condiciones de proteccidn ecoldgica del
medio natural y de los niveles de confort y seguridad para las
personas y la naturaleza. Son subsidiarias, en todo caso, de Ja
Ley 11/1991, de 4 de abril, para la Proteccién del Medio Ambiente,
de la Comunidad de Madrid.

Arl. 3.192.  Vertidos sélidos (basuras).—Los residuos sdlidos,
a efectos de orientar su punto de vertido segin las Normas Sub-
sidiarias, se clasifican en:

1. Residuos de tierras y escombros. Aquellos procedentes de
cualquiera de las actividades del sector de la consiruccidn, de Ja
urbanizacidn y la edificacion, del desecho de las obras, del vaciado
y desmonte de terrenos, eteétera, pudiendo contener, ademés de
dridlos, otros componentes y elementos de materiales de construc-
cién. Su transporte y vertido se hard con arreglo a lo dispuesio
por la ordenanza municipal correspondiente.

2. Residuos orginicos, Aquellos procedentes de actividades
domésticas y orgénicas, que no contienen tierras ni escombros,
y en general no son radiactivos, ni procedentes de la minerfa o
de la limpicza de fosas sépticas. Sc consideran excluidos de cste
apartado los procedentes de actividades industriales y hospilalarias
que no sean estrictamente asimilables a los procedentes de acti-
vidades domésticas.

Las dreas susceptibles de ser destinadas a los vertidos de las
clases ciladas se establecerdn por el Ayuntamiento, de acuerdo
con la normativa, directrices y Programas Coordinados de Actua-
cién en estas materias aprobados por la Comunidad de Madrid,
Planes Sectoriales, Ley 42/1975, de la Jefatura de Estado, sobre
desechos y residuos sélidos urbanos, caracteristicas medioambien-
tales del emplazamiento y politica de actuacidn del 4mbito supra-
municipal, asi como ¢l Real Decreto 1163/1986, de 13 de junio,
que lo modifica. En cualquier caso, los proyectos correspondientes
se someterdn a procedimiento de evaluacién de impacto ambiental
conforme a lo establecido en Ley 10/1991.

Por (ltimo, previamente a cualquier delimitacién de un dmbito
para utilizarlo como vertedero de residuos téxicos y peligrosos,
deberd estudiarse un Plan de Gestidn para estos tipos de residuos
tal y como establece la Ley 20/1986, de 14 de mayo. Dichos pro-
yectos deberdn someterse igualmente al procedimiento de eva-
luacién de impacio ambiental. En cualquier caso los proyectos
correspondientes requerirdn la previa calificacién urbanistica segiin
lo previsto en la Ley 9/1995, de la Comunidad de Madrid, asi
como se somelerdn a procedimiento de evaluacidon de impacto
ambiental conforme a lo establecido en la Ley 10/1991, de la Comu-
nidad de Madrid.

Art, 3.19.3.  Veriidos liguidos (aguas residuales). —Las aguoas resi-
duales no podrédn verterse a cauce libre o canalizacién sin depu-
racién previa reatizada por procedimientos adecuados a las carac-
teristicas del afluente y de los valores ambientales de [os puntos
de vertido, considerdndosc como minimo los niveles y valores csia-
blecidos cn la Ley de Aguas y en la Ley 10/1993, de 26 de octubre,
sobre Vertidos Liquidos Industriales al Sistema Integral de Sanca-
miento de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, serd preceptiva la autorizacién de la Confederacién
de Aguas del Tajo de vertido a terrenos o cauces piblicos y en
verlidos al sistema integral de saneamiento la Autorizacidn de
Vertido a emitir por el Ayuntamienio con informe previo pre-
ceptivo de la Consejeria de Medio Ambiente y Desarrolfo Regional.
Asimismo, informe previo del organismo gestor de la depuracitn
de las aguas residuales sobre la adecuacion de las industrias que
pretendan instalarse en suelo que vierta a la estacion.

Art. 3.19.4,  Vertidos gaseosos.—Quedan prohibidas las emisio-
nes a la aimdsfera de elementos radiactivos, polvo y gases en valores
superiores a los establecidos en el Decreto 833/1975, del Ministerio
de Planificacion del Desarrollo, y en su desarrollo poslerior, en
el Decreto 2414/1961 por el que se aprueba el Reglamento de
Actividades Molcstas, Nocivas y Peligrosas, asi como en su desarro-
ilo posterior, y en la Orden del Ministerio de Industria de 18
de octubre de 1976.

Art, 3,195, Contaminacion actistica y vibratoria.—La calidad
actistica de los ambientes exieriores ¢ interiores deberd adecuarse
a lo establecido en la Norma Bésica de |a Edificacion NBE-CA-88,
¢l Reglamento de Actividades clasificadas citado anteriormente,
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la Orden de la Presidencia del Gobierno de 10 de junio de 1965,
y las Normas Técnicas y Reglamento que regulan la scguridad
¢ higiene.

Atl. 3.19.6.  Proteccidn contra incendios.—Las construcciones
¢ instalaciones en su conjunto, y sus maleriales, deberdn adecuarse
como minimo a las exigencias de proteccion contra el fuego esta-
blecidas por la Norma Biésica de Edificacion NBE-CP-91 v por
las normas de prevencidn de incendios por tipo de actividad,

— Turistica: Orden del Ministerio de Comercio y Turismo de 25

de septiembre de 1979,

Sanitaria: Orden del Ministerio de Sanidad y Seguridad

Social de 24 de octubre de 1979,

— Educativa; Orden del Ministerio de Educacién y Ciencia
de 13 de noviembre de 1984,

— Espectdculos: Circular de la Direccién de la Seguridad del
Estado de 11 de mayo de 1984,

Art. 3.19.7,  Desarrolle de actividades diversas.—Las actividades
se encuentran sometidas al régimen especifico de aplicacién que
tes corresponde siendo, entre otras:

— Espectiéculos piiblicos y Actividades Recreativas, Real
Decrcto 2816/1982, del Ministerio de Interiot.

— Espectdculos (aurinos. Orden del Ministerio de la Gober-
nacién de 15 de marzo de 1962.

Art. 3.19.8.  Proteccidn de radiaciones electromagnéticas.—En el
suelo urbanizable el desarrollo de Planes Parciales deberd esta-
blecer las separaciones adecuadas de las edificaciones en relacion
con las lineas de alta tenstdon, minimo 50 metros, como reserva
y proteccion de las viviendas de las posibles radiaciones electro-
magnéticas. Las mismas consideraciones se mantendrén con la
Subestacion de Transformacion.

Los Planes Parciates deberdn considerar el reagrupamiento de
lincas o el enterramiento de las mismas cuando esto sea posible.

Proteccién de la imagen y de la escena urbana

Art. 3.20.1.  Clerres de parcela, cercas y vallados.—En corres-
pondencia con lo establecido en las Normas Generales de la Edi-
ficacién de la presente normativa urbanistica, los elementos opacos
de los cerraniientos de parcelas deberdn realizarse con fdbricas
de piedra de mamposteria o enfoscados de andloga caracieristicas
quc Jas fachadas.

Los elementos meldlicos se miniardn para protegerlos de la
corrosion, salvo que se trate de elementos galvanizados. Después
se pintardn en colores oscuros o blanco, admitiéndose también
tratamientos de pavonado, etcélera.

El cerramiento de las parcelas deberd sitvarse en la alineacion
oficial.

Al producirse la apertura de nuevas vias, los propietarios de
los solares que se conformen tendrin la obligacién de efectuar
el cerramiento en ¢ plazo de seis meses a partir de la terminacién
de las obras de pavimentacién. Cuando se produzca el derribo
de cualquier finca, serd igualimente obligatorio el cerramiento de
la misma situdndolo asimismo en la alineacién oficial. Tal cerra-
miento deberd llevarse a efeclo en el mismo plazo sefialado ante-
riormente, contado a partir de la fecha de concesién de la licencia
de derribo.

Art. 3.20.2. Supresion de barreras fisicas.—Se atenderd a la
supresion de barreras fisicas para pernitir el normal uso de los
espacios piiblicos por personas disminuidas, ancianos, niftos, coches
de nifios, etcélera, mediante la disposicién de rebajes en bordillos
de aceras, rampas de acceso a edificios o por vias pablicas.

Art. 3.20.3.  Mobiliario wrbano.—Cualquier elemento que sc
pueda concepluar como mobiliario urbano (bancos, papeleras,
sefiales de frafico, seméforos, fuentes, etcétera) que se realicen
en materiales distintos de la piedra natural o arfificial, deberdn
ser pintados en tonos oscuros, ¢n la gama del verde al negro,
prohibiéndose expresamente los colores metalizados,

Art, 3204, Elementos de servicio piiblico—El emplazamiento
de cualquicr elemento del servicio piiblico en las calles y espacios
puiblicos, que no se puedan concepiuar come mobiliario urbano,
tales como kioscos e cualquier tipo, cabinas telefénicas, eteétera,
no podran ccupar una superficie en planta superior a los 12 metros
cuadrados en su posicién de actividad. Se exceptian de este requi-
sito las marquesinas de espera de medios de transporte, las terrazas

para expender refrescos de lemporada, y otros elementos cuya
ocupacion de la via piblica sea por concesion de duracién anual
inferior a los tres meses.

La anterior limitacién de la superficie ocupada no regird para
los espacios puiblicos destinados a zona verde para los que regirdn
las condiciones establecidas en [a ordenanza de la zona corres-
pondiente.

Todos los elementos, con independencia de las condiciones de
explotacion, se emplazardn de forma que no alteren el normal
uso de ofros elementos urbanos, y en cualquier caso dejen una
seccidn libre para el paso de peatones medida desde cualquier
punio del perimetro de suelo dedicado a este uso igual o superior
a tres melros. Su aspecio y acabado deberd adecuarse a lo senalado
en la norma anterior.

Arl. 3.20.5.  Anuncios.—Se prohibe expresamente:

A) La fijacién o pintado exterior de publicidad sobre media-
neras de la edificacién, aunque fuese provisional o circuns-
lancialmente, que no esté ligada dircctamente a la actividad
que se desarrotle cn la edificacion que las soporta.

B) La publicidad aciistica,

Para la fijacién directa de carleles sobre edificios se consideraran
las siguientes restricciones:

1. Sobre los edificios, muros, vallas y cercas sometidos a un
régimen especifico de proteccidon o considerados de interés, los
anuncios guardarin el mdximo respeto al lugar en donde se ubi-
quen, permitiéndose exclusivamente en planta baja, sobre los hue-
cos de fachada, manteniendo su mismo ritmo de huecos y con
maleriales que no alteren fos elementos protegidos, v ello sin per-
juicio de las condiciones que se imponen en el siguiente capitulo
respecto de la edificacién o elementos protegidos.

2. Para ¢l resto de edificios se permite también la instalacion
de anuncios en planta baja sobre los huecos de fachada, siempre
y cuando mantengan su ritmo y con materiales que no alteren
sus caracleristicas y las del entorno. Se prohibe la fijacién de sopor-
fes exteriores o bastidores exentos, luminosos en vallas, calles,
plazas, cornisas o tejados, jardines piiblicos o privados, ni en isletas
de trafico, excepto aquellas que afectan a la informacidn de servi-
cios de interés pablico, tales como clinicas, farmacias, etcétera.

3, En los edificios en ruina no se pernutirdn amungios de nin-
guna clase, ni duranie las obras de restauracién o de sustitucion
de la edificacién salvo los carteles propios de identificacién de
la obra.

4, No sc permitirdn anuncios sobre postes de alumbrado, de
trafico y otros andlogos en la via piiblica.

5. La publicidad que na reuniese los diferentes requisitos esta-
blecidos en estas normas (lanlo condiciones generales como par-
ticulares de cada zona o por la materia), quedaré desde la entrada
en vigor de las mismas como “luera de ordenacién” y no podré
renovar su licencia anual de instalacién sin que esto dé derecho
de indemnizacidn, excepto cuando la suspensién se impusiese antes
de la fecha de caducidad de la concesién del anunciante. En todo
caso cuando se solicite licencia de obra mayor en un edificie con
publicidad fuera de ordenacién se exigird su corrcccidn o sus-
pensién simulifnea.

6.  El Ayuntamiento podrd delimitar las paredes, muros o mam-
paras en las que se pernitird, con cardcter exclusivo, la colocacion
de elementos publicitarios a los fines que considere.

7. Con fines provisionates y excepcionales, tales como fiestas,
ferias, exposiciones o manifestaciones, el Ayuntamiento podrd
autorizar carteles no comierciales, eircunstanciales el fiempo que
dure el aconfecimiento,

Arl. 32006, Seaalizacion de trdfico.—No se perimile situar sefia-
les adosadas a cualquier edificacién, muro, valla o cercado, a menos
que se justifique debidamente, justificacidn ésta que sélo podré
alender problemas de ancho de la calle o dificultades para el paso
de peatones de vehiculos. Se prolibe expresamente en aquellas
edificaciones sometidas a un régimen especifico de proteccion
individual.

En todo case, se adoplara el sistema de seflalizacion que perturbe
en menor grado los ambicntes y edificios de interés, reduciéndola
a la minima expresion tanto en sciializacién vertical como hori-
zontal {pinturas sobre ¢l pavimento) sicmpre que sea compatible
con la normativa clet Codigo de la Circulacion.



B.O.C.M. Nam. 263

JUEVES 4 DE NOVIEMBRE DE 2004

Pig. 123

En sefializacién horizontal, sobre el pavimento, se ulilizardn pin-
turas antideslizantes; no se podrd utilizar cualquier tipo de masa
o conglomerado como drea pinfada, sin embargo, si se admitiran
cambios de pavimenios o materiales en zonas determinadas como
aparcamiento, pasos de cebra, etcétera.

Art, 3207, Tendidos y clementos de infraestuctura y seni-
cios.—8e prohfben los tendidos aéreos eléctricos y telefénicos,
debiendo reformarse lus existentes de acuerdo con lo que deter-
mina la legislacion vigente,

En los cdificios de nueva planta, ast como las afectados por
cualquier grado de proteccidn dentro del Catdlogo de Elementos
Protegidos, no se permitirdn tendidos exteriores sobre la fachada
o fachadas, debiendo realizar los cmpotramienios necesarios.

Para los tendidos de alumbrado se estard a la determinaciones
que se establecen en las Normas Generales de Urbanizacion de
la presente normativa urbanfstica.

Capitulo 5
Edificacion residencial unifamiliar

Art, 321, Condiciones de aplicacién de la ordenanza.—La orde-
nanza establece las regulaciones o condiciones generales para todas
sus zonas de aplicacion, con las diferencias que corresponda segiin
los grados, y las propias de [as urbanizaciones. Las determinaciones
de cardcter general se recogen como condiciones generales y las
que son sélo aplicables en alguna urbanizacién concreta se con-
sideran grados propios.

Condiciones generales.

Grados y caracter(sticas:

Grado Parcela | Ocupocion | Edificobiidad frente de
midma poicela

¥ 250 ny? 0% 1.00 m*m? 10 men
poreadq

Art. 3,22, Parcela minima.—A efectos de nuevas segregaciones
o parcelaciones deberén respetarse las condiciones requeridas en
estas ordenanzas. En todo caso esta ordenanza permite la edi-
ficacién en aquellas parcelas pertenecientes al parcelario catastral
actual en el momento de la aprobacién inicial de esta Noima.
En estos casos las restantes condiciones serdn las del grado en
el que se encuentran situadas.

Art. 3.23. Alturas de la edificacion—La altura méxima serd
de dos plantas (B + 1} y 6,5 mefros. La altura de cumbrera o
coronactdn no sobrepasard los 9 metros. Se autoriza la edificacion
bajo cubierta en la condiciones del articulo 3.8.5.

Arl. 324, Tipos edificatorios y retrangueos.—Las tipos edifica-
torios admisibles en esta ordenanza, segin el grado de aplicacidn,
son los siguicntes:

RETRANQUEO
2.5 mafachada y 3 a inderos

GRADO PO
3 Pareada

Art. 3.25.  Condiciones de la edificacion agrupada de promocion
unitaria.—Dentro del grado 3.° de esta ordenanza se admitirdn
agrupaciones de viviendas de promocién unitaria que cumplan las
siguientes condiciones especificas:

— Una promocion se desarrollard sobre manzana completa,

— El nimero méximo de viviendas serd la correspondiente de
dividir el 90 por 100 de Ia superficie de la manzana por 250.

— La superficie minima de parcela registral de reparcelacidn
serd de 125 metros cuadrados.

— La diferencia de superficie, entre parcela minima de la orde-
nanza y parcela registral serd espacio libre privado en pro-
piedad proindivisa con Jas parcelas segregadas. En su caso,
las edificaciones secundarias con destino de garajes o servi-
cios, que computardn edificabilidad, serdn indivisibles de la
propiedad proindivisa o de las pareelas. El espacio libre pri-
vado resultante no podrd utilizarse para aparcamicnto en
superficie.

— La edificacién no ocupard més del 70 por 100 de la parcela
registral resultante.

— Las edificaciones no podrén dejar en ningiin caso medianerfas
al descubierto en e] plano de la alineacién de calle o espacio
piiblico. El retranqueo minimo en estos caso serd de 3 metros.

— Ninguna agrupacién de viviendas fendrd frentes de edifi-
cacidn continua de mas de 72 metros lineales, debiendo
interrumpirse con pasos de peatones de uso piiblico.

Art. 3.26.  Usos autorizados.—Residencial clase vivienda, cate-

goria 1.®

Usos prohibidos.

— Todos los demds.

Capitulo 6
Dotaciones, equipamientos y servicios

Art. 327, Ambito.—Se aplica a las zonas o parcelas que se
destinen a usos dotacionales o de servicios, bien estén definidos
en los planos de ordenacién como Dotacién, Podrd ser piblico
o privado.

Art, 3.28. Tipologlas edificatorias.—Corresponderan las tipo-
logias aisladas o pareadas, con adosamicnto a otro edificio de
cafegoria anfloga ¢ Terciario con actividades no molestas y que
no puedan producir perturbaciones al uso dotacional.

Art, 329, Grados y pertenencin—A eleclos de aplicacion de
las condiciones de la zona se diferencian dos grados:

— Grado I Equipamiento y Servicio en general.

— Grado 2. Deportivo.

Uno y otro grado podran ser piiblicos o privados.

Art. 330, Condiciones de volumen de aprovechamiento.—Las
condiciones de volumen viencn marcadas segiin grados y perte-
nencia por el siguiente cuadro:

— Grado I

Pablico. Corresponderdn condiciones de aprovechamiento
de la zona de ordenanza en que se encuentre, o 0,5 tm%m?,
salvo que especificamente esté fijade otro aprovechamiento
determinado.

Privado. Corresponderdn condiciones de aprovechamiento
de Ja zona de ordenarza en que se cncuentre, o 0,4 m¥m?,
salvo que especificamente ¢sté fijade otro aprovechamiento
determinado.

En equipamiento sobre parcelas de més de 6.000 metros cua-
drados serd preceptivo desarrollar un Estudio de Detalle que orde-
na justificadamente los volimenes segiin el pérrafo anterior.

— Grado 2:

Piblico. Los necesarios para ¢l desarrollo de la actividad,
con Jas limitaciones fijadas en el aparlado de usos.

Privado. Sélo se aulorizan en espacios al aire libre con cons-
trucciones auxiliares para guardar material con superficie
maixima de 50 metros cuadrados y una planta.

Usos autorizados.

En Grado 1 | POblicos. Todas los chkises det uso Dotacionol, satve Ky
depoitiva.
Privadios: Los existentes octuamente.,

En Grado 2: | PUblicos. Close Depostivo Categornias 16y 17.

Calegoria 14, sélo of afe fitwe en el resto con Emitaciones
de edificacidn de ks Deporivos privados,

Privados. Sélo Colegona 16 con los Imiltaciones de
volumen fiadas.

Usos prohibidos:
— Todos los demés.

Capitulo 7
Infraestructuras basicas

Arl. 331, Ambito.—Son 4reas destinadas a alojar las instala-
ciones de infraestructuras urbanas al servicio dc los espacios urba-
nos, y se recogen asi calificados en los planos de ordenacién.

Arl, 332 Condiciones especificas.—Deberdn realizarse de for-
ma adecuada al servicio que presfan, con refranqueo y barreras
vegelales que los protejan en aquellas zonas donde sca posible,
utilizando, en todo caso, materiales de construecién que se adecuen
al entorno y a las determinaciones en [as ordenanzas de estética
de la zona en la que se sitiien.
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Capitulo 8
Sistema de espacios libres y zonas verdes

Arl. 333 Ambito.—Corresponde al conjunto de espacios cali-
ficados en los planos de ordenacion como zona verde de uso piibli-
co, parque infantil y espacio libre piiblico. Incluye, asimismo, estén
grafiados o no, los cspacios de proteccidn de vias de comunicacién
¢ infracstructura dentro del suelo urbano.

Grados.

A efectos de aplicacién de las condiciones de esta ordenanza
se establecen dos grados:

— Grado 1.° Zonas verdes, parques y espacios libres publicos.
— Grado 2.° Protecci6n de vias de comunicacién.

Art. 334 Edificaciones ¢ instalaciones permitidas.—Sélo en cf
grado 1.° se permitirdn edificaciones provisionales o ligeras, tales
como kioscos dc bebidas o prensa, o similares, con una sola planta
y con 3 metros de altura y 12 metros cuadrados de ocupacion.
Podran asimismo admitirse kioscos de miisica de dimension ade-
cuada y justificada.

Art. 3.35  Condiciones de uso.—Corresponde aplicar los usos
y categorias del Uso Espacios libres y zonas verdes.

Se considera vso compatible ¢l Dotacional Deportivo al aire
libre, sin espectadores y sin edificacion complementaria, que deban
pavimentar con tratamientos superficiales distintos de las tervizas,
Estos usos no podrdn superar el 1 por 100 de la superficic del
4rea delimitada.

Art. 3.36  Condiciones especiales—En aquellos parques de gran
dimensién que deban desarrollarse mediante Planes Especialcs,
podrén implantarse ofras actividades deportivas o culturales con
las limitaciones que estas normas establecen para el desarrotlo
de dichos Planes Especialcs.

(03/28.353/04)

VILLAVICIOSA DE ODON
REGIMEN ECONOMICO

En Ja Intervencién de este Ayuntamiento y a los efectos de
lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, se encuentran expuestos
al ptiblico los acuerdos provisionales que a continuacién sc rela-
cionan, adoptados por Ja Corporacién en Pleno en sesién celebrada
el dia 29 de octubre de 2004.

Aprobar la madificacién de Jas ordenanzas fiscales siguientes:

a) Ordenanza fiscal general.

b) Acuerdos de modificacién de las ordenanzas de los siguien-
tes impuestos:

I. Ordenanza fiscal regutadora del impuesto sobre
vehiculos de traccién mecédnica.

2. Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre cons-
trucciones, instalaciones y obras.

3. Ordenanza fiscal reguladora del impucsto de vehiculos
de traccién mecénica.

c) Acuerdos de modificacién de las ordenanzas de las siguien-
tes tasas:

1. Tasa por expedicion de documentos administrativos.

2. Tasa por prestacidn de servicios del cementerio muni-
cipal.

3. ‘Tasa por utilizacién privativa o aprovechamiento espe-
cial del subsuelo, suelo y vuelo de terrenos de uso
piblico.

4. Tasa por utilizacién privativa o aprovechaniiento cspe-
cial en terrenos de uso piblico por mesas y sillas con
finalidad lucrativa.

5. Tasa por instalacién de quioscos, puestos, barracas,
casetas de venta, espectdculos o atracciones situadas
en terreno de uso publico e industrias callejeras ambu-
lantes.

Tasa por licencias urbanfsticas.

Tasa por prestacién de servicios de orden urbanistico.
Tasa por licencia de apertura de establccimientos.
Tasa por depdsito de carteles publicitarios.

Tasa por retirada de vehiculos de la via piblica.

Tasa por prestacién de servicios en ¢t Area de Alcaldia
y Sanidad.

Los interesados legitimos a los que hace referencia el articulo 18
de la Ley 39/1988, podrén examinar cl referido expediente y pre-
sentar las reclamaciones que eslimen oportunas con sujecién a
las siguientes reglas:

a) Plazo de informacién piblica y audiencia, asi como pre-
sentacion de reclamaciones: treinta dfas héibiles a partir del
siguiente a la fecha de publicaciéon de este anuncio en el
BOLET{N OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

b) Oficina de presentacién: Registro General del Ayunta-
miento.

c) Organismo ante el que se reclama: Ayuntamicnto Pleno.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el
plazo de informacién pablica, sc cntenderdn definitivamente adop-
tados estos acuerdos.

En Villaviciosa de Odén, a 2 de noviembre de 2004.—La alcaldesa-
presidenta, Nieves Garcfa Nicto.

SoXPNA
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